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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI 


Începând cu anul 2003, Autoritatea Naţională de Reglementare 
în domeniul Energiei (ANRE) a revizuit şi restructurat Cafalogul 
reglementărilor şi prescriptiilor tehnice valabile în sectorul energetic 
(ediția 2002). Ca urmare, a apărut Catalogul de reglementări şi 
prescripții energetice de interes general valabil în sectorul 
electroenergetic, elaborat de ANRE şi care cuprinde numai norme 
tehnice de interes general. 

Nomenclatorul prescriptiilor energetice de interes specific este 
alcătuit din titlurile normativelor tehnice care reglementează activitatea 
de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei electrice şi 
termice de interes specific (capitolul C din ediţia 2002 a Catalogului). 

Lucrările menționate în Nomenclator pot fi utilizate de orice agent 
economic interesat sau pot constitui baza de plecare pentru elaborarea 
unor lucrări proprii, adaptate specificului activității agentului respectiv. 
Nomenclatorul va contribui astfel la orientarea agenților economici care, 
datorită profilului activității proprii, vor fi interesați de documentete tehnice 
referitoare la activităţile pe care aceştia le desfăşoară. 

Prescripţiile energetice de interes specific cuprinse în acest 
volum au ca scop organizarea activităților similare, în contextul 
creşterii numărului de agenți economici care activează în domeniu. 

Pentru actualizarea conținutului Nomenclatorului am solicitat 
principalilor elaboratori de normative tehnice (Electrica S.A., 
C.N. Transelectrica, Hidroelectrica S.A., Termoelectrica S.A., ISPE S.A.) 
să ne semnaleze eventualele modificări survenite în cuprinsul volumului 
(lucrări revizuite, lucrări nou apărute etc.) față de ediţia precedentă, 
modificări pe care le-am operat în volumul de față. 

În sectorul energetic pot fi utilizate şi documente tehnice 
elaborate de alte instituții care folosesc tehnologii moderne, 
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superioare celor prevăzute în acest Nomenclator şi care sunt avizate 
de autorităţile competente ale acestor instituții. În cuprinsul volumului 
am păstrat însă şi titluri de lucrări din anii '70, întrucât sunt solicitate în 
continuare de beneficiarii noştri. 

Menţionăm că majoritatea acestor lucrări se găsesc în biblioteca 
Editurii ICEMENERG şi pot fi multiplicate la cererea beneficiarilor în 
tipografia editurii. 


NOTE. 1. Lucrările care au apărut în Buletinul documentelor normative 
energetice (BDNE) vor avea menţionate numărul (luna) şi 
anul de apariţie al Buletinului. 

2. Unii agenţi economici şi-au adaptat, în funcţie de specificul 
activității lor, unele prescripții, transformându-le în proceduri 
operaţionale. 

3. În prezentul volum sunt înscrise şi documente normative care 
nu se află în fondul documentar al editorului. 

4. Lucrările însoţite de asterisc nu au fost editate de 
ICEMENERG. Unele dintre acestea au fost introduse ulterior 
în Buletinul documentelor normative energetice. 
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A. PRESCRIPȚII ENERGETICE (PE) 


indicativul PE 


PE 008/74  |Normativ privind stabilirea numărului de |0-723/74 | 1/96 
unora meet | 
PE 016-5/82 [Normativ tehnic departamental de repa-|0-1014/82 
rații pentru morile de cărbune din cen- 
ralete electrice 


PE 016-6/87 Normativ tehnic departamental pentru 10-690/87 | 4/87 
repararea maşinilor, utilajelor şi insta- 


laţiilor din gospodăriile de cărbune ale 
H-96/86 | 4/86 


Titlul prescripției energetice 


centralelor termoelectrice 
(cod: 65,401,416) 


PE 022-1/86 |Prescripţii generale de proiectare a 
centralelor termoelectrice şi a rețelelor 
de termoficare 

- Modificarea 1 2/90 


PE 022-2/89 |Prescripţii generale de proiectare a 0-618/89 | 2/90 
amenajărilor hidroenergetice 
Şi 024/96  |Regulament privind instruirile pentru 
a A-118/97 | 4/98 


formarea, întreţinerea şi perfecționarea 
7 PE 027/97 
D-632/99 s 


profesională a personalului din RENEL 
T 030-1/99' 


Instrucţiuni privind recepţia lucrărilor de 
reparaţii în centralele electrice 


Instrucţiuni de examinări, probe şi 
erificări privind starea şi comportarea în 
exploatare a metalului echipamentelor 
centralelor termoelectrice 
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Indicativu! PE 


PE 030-2/99 


10 |PE 105/90 


Titlul prescripţiei energetice 


instrucţiuni de examinări, probe şi veri- 
icări privind starea şi comportarea în 
exploatare a metalului agregatelor şi 
instalaţiilor hidraulice cu puteri instalate 


Q 


0-567/89 | 3/86 


de 750 kV 
Modificarea 1 - 1987 
Instructiuni tehnice departamentale 
provizorii pentru proiectarea instalațiilor 
electrice de 750 kV 

a se vedea pct.3.3+3.5 din PE 504/96 
instrucțiuni metodologice privind analiza 
tehnicoeconomică necesară fundamen- 
ării introducerii acționării cu turație 
variabilă, prin convertizoare statice de 
frecvenţă, la pompe, ventilatoare şi 
compresoare 


0-618/87 | 3/87 - 


H-131/86 E 
0-447189 | 11/04 


mai mari de 3 MW 
Metodologie pentru dimensionarea 0-27/90 | 3/05 
aeriene 
11 IPE 106/03 Normativ pentru proiectarea şi executarea 
liniilor electrice aeriene de joasă tensiune 
electrice de servicii proprii de curent 
alternativ ale centralelor termoelectrice 
PE 130-2/96 |Regulament de exploatare tehnică şi de 
(experimental) |incercări pentru generatoarele 
asincrone din microhidrocentrale 
14 |PE 132/03  |Normativ pentru proiectarea rețelelor 
electrice de distribuţie publică 
Revizuit în anul 2003 
instalațiilor de servicii proprii de curent 
alternativ ale centralelor hidroelectrice 
PE 150/86 
securităţii la exploatarea instalațiilor 
17 |PE 151/86 


D-632/99 g 
stâlpilor metalici ai liniilor electrice 
12 |PE 113/95  |Normativ pentru proiectarea instalaţiilor | D-758/95 | 6/01 
i de termoficare 
PE 137/86 Instrucţiuni pentru proiectarea 0-209/86 | 2/86 
Regulament pentru asigurarea electro- 
PE 154/89 
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Titlul prescripției energetice 


be 
19 |PE 201/95 Producerea, transportul şi distribuția 
căldurii. Instalații de producere a 
energiei termice. Terminologie 
20 PE 202/87  |instrucțiuni pentru repararea instalaţiilor 
i E ooa] IE 


21 PE 203-2/88 instrucțiuni pentru calcului hidraulic at | 0-345/88 | 3/88 
conductelor de apă fierbinte din retelele 


de termoficare (înlocuieşte parțial 

PE 203/88) 

- Pentru calculele mecanic şi termic se 
folosesc îndreptarele E-lp 40/90 şi 
E-lp 40-1/91. 


22 |PE 204/90 Instrucţiuni privind exploatarea şi între- | 0-920/90 | 10/06 
ținerea punctelor termice 
PE 205/81 Norme de protecție a muncii pentru 0-398/81 
partea mecanică a centralelor electrice 
Modificarea 1* (1986) (BPE nr.2/86) 0-274/86 | 2/86 
Modificarea 2* (1986) (BPE nr.4/86) 0-813/86 | 4/86 
PE 206/81 Instrucţiuni de proiectare şi de execuţie | 0-33/81 | 9/06 
a gospodăriilor de ulei din centralele 
electrice 
25 |PE 207/30  |Normativ de proiectare şi execuţie a 0-649/79 
0-571/85 
26 |PE 209/97 A-131/87 | 10700 
formă de apă fierbinte sau abur din 
termocentrale 
27 PE 210/772  |Regulament de exploatare şi întreținere) 0-894/72 
a instalaţiilor de termoficare din CET 


rețelelor de termoficare 
Reeditare (1985) 
28 |PE 211/94 Normativ de probe şi verificări, în D-715/94 | 3/07 
exploatare, ale echipamentelor termo şi 
hidromecanice din termocentrale 
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Normativ pentru proiectarea instalaţiilor 
de preparare şi livrare a călduni sub 


c 


BEES 
s 


Indica Titlul prescripţiei energetice 
a lucrării |nrJanul 


PE 212/87  |Normativ privind alimentarea cu energie| 0-617/87 | 3/87 
ermică (abur şi apă fierbinte) a consu- 
matorilor industriali, agricoli şi urbani 

PE 213/94  |Regulament general de manevre în in- | D-37/95 | 5/01 
stalațiile termomecanice şi hidrome- 
canice 


ri. 
29 


ndicativul PE 
31 |PE 244/98 Regulament de exploatare pentru uleiuri! A-64/38 | 10/01 
minerale utilizate în centralele electrice 


t 
4 
5 
5 


Regulament privind exploatarea şi 
întreţinerea rețelelor de termoficare 
Regulament de exploatare tehnică a D-861/93 | 3/07 
instalaţiilor de cazane 
PE 217/773  |Regulament de exploatare tehnică a 0-1296/73 
turbinelor cu abur 


PE 218/04 Regulament de exploatare tehnică 
privind regimul chimic al apei şi aburului |(S,C. Te 
în centralele electrice şi termice 
S.A. 
PE 219/83 Regulament de exploatare tehnică a 0-1076/82| 10/06 
turnurilor de răcire de la CET şi CTE 
Regulament de exploatare a circuitului |D-369/95 | 5/96 
de răcire din termocentrale 
38 IPE 221/88 Regulament privind recepţia şi punerea | 0-316/88 | 3/88 
în funcţiune a reţelelor de termoficare 
Pe poat cadru privind proiectarea şi | 0-95/75 | 2/07 
exploatarea depozitelor de zgură şi 
cenuşă cu depunere hidraulică 
termomecanice ale termocentralelor 
PE 225-2/86 |Instrucţiuni tehnice cadru de formare şi | 0-246/86 | 2/86 
compactare a stivelor de cărbune şi 
omogenizarea cărbunilor din depozitele 


aferente gospodăriilor de combustibil . 
solid ale termocentralelor_ 


n] 
m 
N 
-— 
feg 
= 
e] 
o 


[9 
pate) 
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Nr. 


Indicativul PE Titlul prescripției energetice 


coşuriior de fum ale termocentralelor, în 
ederea asigurării dispersiei poluantilor 
Instrucţiuni pentru receptionarea combus- 
tibilitor lichizi destinați termocentralelor 


D-860/93 


0-805/74 | 12/06 
0-1309/77| 5/99 
0-371/89 | 3/89 


0-1249/81 i. 
0-982/82 | 4/87 


Regulament de exploatare a instalațiilor 
de turbine hidraulice din centralele 
hidroelectrice 
Regulament de exploatare tehnică a 
construcţiilor hidrotehnice şi echipamen 
telor hidromecanice ale centralelor 
electrice 
Normativ departamental. Construcţii 
hidrotehnice. Terminologie în domeniul 
amenajărilor hidroenergetice 
Norme specifice de protectie împotriva 
incendiilor la proiectarea amenajărilor 
hidroenergetice 
Prescripţii pentru proiectarea, execuția, 
controlul şi repararea protectiei anticorosive 
a echipamentelor hidromecanice, conduc- 
telor şi blindajelor galeriilor de la centralele 
hidroelectrice (republicate în 1994 
Prescripţii tehnice departamentale pentru 
proiectarea, montarea şi verificarea in- 
stalațiilor şi mecanismelor pentru ridica- 
rea batardourilor, stavilelor şi vanelor 
instalate în obiective hidroenergetice 
sau hidrotehnice 


49 |PE 304/89 
T 305/82 


i 308/87 
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Titlul prescripţiei energetice 


Normativ cadru privind stocurile de 


Indicativul PE 

52 IPE 309/90 
materiale necesare în caz de avarii la 
amenajările hidroenergetice 


PE 404-4/90 |Nomenclator de încercări, verificări şi | 0-970/89 
probe aie instalaţiilor tehnologice din 
CNE de tip CANDU. Instalaţii electrice 
şi de automatizare. Perioada de montaj 
54 |PE 404-3/930 |Nomenclator de încercări, verificări şi | 0-470/90 
probe ale instalaţiilor tehnologice din 
CNE de tip CANDU. Componente 
mecanice din partea clasică. Perioada 
de montaj 


Normativ pentru urmărirea comportării |D-739/93| 4/93 
în timp a construcțiilor CNE 
PE 502-1/84 Normativ privind dotarea instalațiilor 0-381/84 | 9/01 
tehnologice de epurare chimică din CET 
şi CTE cu aparate de măsură şi auto- 
matizare 
57 |PE 502-2/77 |Normativ de proiectare privind dotarea | 0-284/77 
instalaţiilor de tratare a condensului cu ae 
se 


0-179/90 | 11/02 


aparate de măsură şi automatizare 
PE 502-3/80 |Normativ de proiectare privind dotarea 
instalaţiilor de termoficare din CET şi 
CTE (echipate cu CAF) 
PE 5024/80 Normativ privind dotarea gospodăriilor | 0-193/80 
de păcură din CET şi CTE cu aparate 
ul > măsură şi automatizare 
PE 502-7/75 |Normativ de proiectare privind dotarea | 0-90/75 
i de reducere-răcire 
61 IPE 502-8/88 [Normativ privind dotarea instalaţiilor 0-621/88 | 4/88 
tehnologice cu aparate de măsură şi - 
i aronga Puncte termice m 


82 


indicativul PE Titlul prescripţiei energetice 


Nr. 
crt. 
62 |PE 502-9/81 |Normativ privind dotarea instalațiilor 0-1080/80 

tehnologice cu aparate de măsură şi 

automatizare. Gospodării de cărbune şi 

instalaţii de alimentare a cazanelor 


PE 502-10/87 |Normativ privind dotarea turbinelor de  [0-1005/87! 1/88 
50 MW cu instalaţii de automatizare 
64 |PE 502-11/90 |Normativ de proiectare privind dotarea | 0-40/91 | 4/90 
i cazanelor de abur de 1035 t/h şi 420 t/h îti în 
(pe combustibili hidrocarburi) cu aparate 
de măsură şi automatizare 
PE 502-12/90 |Normativ de proiectare privind dotarea | 0-40/91 | 4/90 
g turbinelor de abur de 330 MW cu ui 


aparate de măsură şi automatizare 
pp Normativ de proiectare privind dotarea 
instalațiilor aferente cazanelor de apă 
erbinte (CAF) cu aparate de măsură şi 
automatizare 
0-703/78 E 


67 |PE 502-14/30 |Normativ de proiectare privind dotarea 
instalațiilor de răcire ale generatoarelor 
de 330 MW cu aparate de măsură şi 
automatizare 
0-1144/88| 2/89 


instalaţiilor de evacuare a zgurei şi 
cenuşii ale centralelor pe păcură 
PE 502-16/78 |Normativ privind dotarea cazanelor cu 
abur de 50 th şi 10 th cu aparate de 

măsură şi automatizare 


70 [PE 502-17/87 |Normativ privind dotarea cazanului de 
420 t/h pe cărbune cu instalaţii de 
automatizare 

71 |PE 502-18/89 |Normativ privind dotarea instalaţiilor 
tehnologice cu aparate de măsură şi 
automatizare. Turbina de 150 MW 
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PE 502-15/78 |Normativ de proiectare privind dotarea 
cu aparate de măsură şi automatizare a 


Titlul prescripției energetice 


Indicativul PE 


72 |PE 507/73 


i 
Hi 510-2/84 


77 |PE 510-3/84 


Regulament de exploatare tehnică a 
instalațiilor de măsurat şi automatizare 
a proceselor termice din centralele 
electrice 
Normativ de proiectare privind dotarea 
centralelor hidroelectrice cu instalaţii de 
măsură, control şi automatizare 
Normativ privind proiectarea instalațiilor 
de automatizare din termocentrale. 
Organizarea conducerii operative 
Normativ privind proiectarea instalaţiilor 
de automatizare din termocentrale. 
Protecţia instalaţiilor termomecanice 
Normativ privind proiectarea instalațiilor 
de automatizare din termocentrale. 
Instalații de măsură şi reglare automată 
Normativ privind proiectarea instalațiilor 
de automatizare din termocentrale. 
instalații de semnalizare 
Normativ privind proiectarea instalațiilor 
de automatizare din termocentrale. 
Instalaţii de comandă 
Normativ privind marcarea instalaţiilor 
electrice, mecanice şi de automatizare 
din CET şi CTE (republicat în 1994) 
Normă tehnică pentru dotarea labora- 
oarelor de metrologie şi a atelierelor de 
reparat mijloace de măsurare din cadrul 
centralelor termoelectrice şi a 
centralelor electrice de termoficare 
Norme de protecţie a muncii la lucrările 
de montaje ale centralelor electrice 
(republicate în 1994) 


84 


1/88 
1/03 
1/87 


0-647/85 


0-399/81 


78 |PE 5104/87 
79 PE 514/84 


Ri 703-1/81 


Norme de protecţie a muncii pentru 
lucrările de construcţii hidroenergetice 
la suprafaţă şi pe apă 
Normativ departamental pentru tratarea 
rocii de fundaţie a construcțiilor hidro- 
tehnice prin injecții şi foraje de drenaj 
Instrucţiuni tehnice departamentale 
pentru executarea betoanelor construc- 
iilor hidroenergetice 
Normativ departamental pentru stabi- 
lirea încărcărilor de calcul de rezistență 
la construcţii energetice. Termocentrale 
şi staţii de transformare 
Prescripţii tehnice departamentale 
pentru proiectarea, construirea, mon- 
tarea, exploatarea şi verificarea instala- 
țiilor de ridicat pe plan înclinat, necesare 
executării lucrărilor aferente amena- 
jărilor hidroenergetice 
Norme tehnice pentru întocmirea 
instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire 
a comportării construcţiilor din cadrul 
obiectivelor termoenergetice 
Prescripţii tehnice departamentale 
pentru proiectarea, construirea, 
montarea şi revizuirea instalațiilor de 
ridicat pe puț, necesare executării 
lucrărilor de construcții-montaj de 
amenajări hidroenergetice 


gi 712182 
PE 713/90 


PE 724/80 


PE 727/82 
8 |PE 732/89 


| 733/78 


0-676/78 
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Titlul prescripției energetice 
Norme tehnice pentru întocmirea 0-1143/88| 2/89 
instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire 
a comportării construcțiilor hidroener- 
getice 
PE 737/92  |Prescripţie energetică pentru D-211/93 | 1/93 
proiectarea construcţiilor aferente CTE, 
CET şi CT la acţiuni seismice 
92 |PE 740/80 Normativ cadru departamental pentru | 0-472/80 
execuţia lucrărilor hidrotehnice 
Modificarea 1 4187 
PE 741/89 Norme tehnice pentru întocmirea instruc- |0-1143/80| 2/89 
tiunilor şi proiectelor de urmărire a com- 


portării construcţiilor de reţele electrice 


rele de 190 MVA, 242 + 5%/12,75 kV 
PE 811/73 Condiţii tehnice pentru caracteristicile 
elementelor de execuţie din schemele 
de automatizări termice din centralele 


electrice 


PE 812-1/74 |Condiţii tehnice pentru cazanul de abur 
de 1035 t/h pe lignit - cu flux de gaze 
ascendent (Rovinari) 

7 |PE 812-2/74 |Condiţii tehnice pentru cazanul de abur 
de 1035 t/h pe lignit - cu flux de gaze 
ascendent - descendent (Turceni 

ERR tehnice pentru cazanul de 
525 t/h 


PE 818/74  |Condiţii tehnice pentru turboagregatul 
de 330 MW şi echipamentele auxiliare 
Condiţii tehnice pentru aparatele de 
automatizare a proceselor termice de la 
grupurile de mare putere 
Condiţii tehnice pentru blocul de termo- 

care de 150 MW. Turbina şi instalaţiile 

anexe 
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Conditii tehnice pentru partea de 
automatizare a grupului de 150 MW 


Conditii tehnice pentru hidrogene- 
ratoare sincrone 


04|PE 823/773 (Condiţii tehnice pentru transforma- 
oarele aferente grupului de 330 MW 
(400 MVA şi 25 MVA) 
- [Condiţii tehnice pentru generatorul 
mu som s 
O6|PE 828/73  |Condiţii tehnice pentru generatorul 
D ceaa 
07|PE 831/73 Condiții tehnice pentru turbogeneratorul 
08 Condiţii tehnice pentru bare capsulate, 
aferente grupurilor de 50 MW, 100-210 
MW şi 330 MW 
09IPE 835/73 Condiţii tehnice pentru boilere de 
PEST emana ere onu se ou 
10|PE 836/73  |Condiţii tehnice pentru turboagregatul 
eso simmi 
11|PE 842/773  iCondiţii tehnice pentru echipamente de 
captare, transport şi depozitare a zgurei 
şi a cenuşii la centralele electrice 
112|PE 844174 Condiţii tehnice pentru instalaţii electrice 
Poet manance stat 
E al tehnice pentru cazanul de abur 
de 420 t/h 


PE 846/74 Condiţii tehnice pentru instalaţii electrice 
aferente grupului de 50 MW 


Condiţii tehnice pentru echipamente 
aferente gospodăriei de combustibil 
solid la centralele electrice 


Indicativul PE Titlul prescripţiei energetice 
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15 


17|PE 849/74 


— 


Condiţii tehnice pentru instalaţii electrice 
principale, aferente blocului de 150 MW 


18|PE 850/75 [Condiții tehnice pentru cazanul de abur 
pe şisturi bituminoase 


19IPE 852/78 Condiţii tehnice pentru pompe de eva- 
cuare a zgurei şi cenușii de tip Bagger 


PE 853/74  |Condiţii tehnice pentru aplicarea peri- 
ericelor grafice şi alfanumerice conven- 
tionale în sistemele de calculatoare de 
proces din instalaţiile energetice 
21|PE 854/74  |Condiţii tehnice pentru transformatoarele 
de 90 MVA, 15, 75/220 kV 
PE 862/74 Condiții tehnice pentru transformatoare 
bloc de 170 MVA, 242/13,8 kV, cu reglaj 
fără tensiune 


PE 863/75  |Condiţii tehnice pentru traductoarele de 
puritate hidrogen, utilizate la genera- 
toarele sincrone 


— 


— 


ame 


mo 


24|PE 866/74 (Condiţii tehnice pentru traductoare de 
temperatură folosite în termocentrale 
25IPE 867/74  |Condiţii tehnice pentru traductoare de 
nivel, utilizate în centralele termoelectrice 
26|PE 868/74 
tele de execuţie din schemele de auto- 
matizare ale centralelor hidroelectrice 


7|PE 870/74 (Condiţii tehnice pentru traductoarele de 
mărimi speciale (continutul de O2 şi CO 
în gazele de ardere) 
28 Condiţii tehnice pentru cazanul de 120 th 
Poza pei tehnice pentru echipamentele 
hidromecanice aferente CTE 
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Condiţii tehnice generale pentru elemen- 


h A 
Bel S 


Nr. Titlul prescripţiei energetice 
crt 


30 


— 


PE 875/78  |Condiţiitehnice generale pentru transfor- 
see pa | O | 
31|PE 877178 Condiții tehnice generale pentru hidroge- 

EMI eee că II 

PE 878/76 (Condiții tehnice pentru transformatorul 

N esiema ema a | BI 


PE 882/84  |Condiţii tehnice generale pentru grupuri 
aerogeneratoare cu ax orizontal, cu 
34|PE 911/86 0-96/86 | 6/99 


PE 915/68  |instrucţiuni tehnice pentru recepţionarea|0-1584/67 

O E ia alai II 

36|PE 9419/62  |indrumător pentru întocmirea şi analiza |0-1567/62 
Eana, pinter emnene ata BI 


PE 923/64  |indrumător pentru executarea E 


(E-34/64) 
H-110/86 | 4/86 
utilizarea aerului comprimat 
D-455/94 | 6/01 


39/PE 1001/94 Metodologie de evaluare operativă a 
emisiilor de S02, NOx, pulberi şi CO2 
din centralele termice şi termoelectrice 
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-h 


puteri peste 50 kV 


Instrucţiuni pentru depozitarea, 
manipularea şi transportul combustibililor 
lichizi (republicate în 1995) 


— 


à 
[05] 
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măsurătorilor termo-tehnice la întocmirea 
bilanţurilor energetice şi la exploatarea 
agregatelor industriale 


Instrucţiuni privind economisirea de 
energie la producerea, distribuţia şi 
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B. PRESCRIPȚII TEHNICE PENTRU REȚELE ELECTRICE 


Grupa 1. Regulamente 


3. RE-RG 1-68 Regulament pentru stabilirea modului de elaborare, 


3. RE-I 1-83 


3, RE-I 2-83 


3.2. E-] 3-82 


3.2. E-l 4-69 


3.2. G-l 5-70 


3.2. G-l 6-79 


3.1. D-i 7-84 


3.1. LJ-I 8-84 


3.2. E-l 9-77 


clasificare şi codificare a prescripţiilor de exploatare şi 
întreținere folosite la GTDEE 


Grupa 2. instrucțiuni 
Îndrumar de exploatare a mijloacelor de protecţie a 
muncii la lucrările specifice activităților IRE 
Înstrucţiune privind încercările electrice ale mijloacelor de 
protecție a muncii (republicate în 1995) /BDNE nr. 5/07) 
instrucțiuni pentru verificarea protecţiei de distanţă 
R 3Z24a (b), cu element de demaraj R 3Z 3u (v) 
instrucțiune pentru verificarea protecţiei de distanță 
D 111, cu element de demaraj Z 400 
Instrucţiuni privind montarea, verificarea înainte de 
punerea în funcțiune şi verificarea periodică a 
instalațiilor de radiotelefon tip MORS, FM-325, de 
fabricație poloneză (fixe) 
Instrucţiuni privind montarea, punerea în funcţiune şi 
verificarea periodică a radiotelefoanelor 
Primirea şi predarea serviciului în tură la o treaptă de 
comandă operativă 
Instrucţiuni de exploatare şi întreținere curentă a 
rețelelor electrice aeriene de joasă tensiune 
Instrucţiuni de verificare a protecţiei diferenţiale de 
bare Siemens, tip RN 23/RN 24 


3.2. RE-I 10-82 instrucţiune pentru verificarea protecţiei de distanță 


3.2. E-I 11-69 


3. RE-I 12-83 


tip R1Z24a, cu element de demaraj R3Z2 

instrucțiuni pentru lucrările de revizie la instalații RAR, de 
fabricație sovietică, tip EVP-285, RPV-52, RPV-58 
Instrucțiune privind supraîncărcarea temporară, acci- 
dentală sau periodică a transformatoarelor de putere 
în ulei (republicată în 1995) 
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3.1.RE-l 13-80 Instrucţiuni de aplicare a “Regulamentului pentru 
analiza şi evidența incidentelor şi avariilor din 
instalaţiile de producere, transport şi distributie a 
energiei electrice şi a căldurii” şi pentru organizarea 
analizării,  evidenţierii şi a informări; asupra 
deranjamentelor produse în instalaţiile electrice 
exploatate de întreprinderile de rețele electrice 

3,2. E-l 14-82 Instrucţiuni pentru verificarea protecțiilor maximale de 
curent direcționale şi diferențiale transversale 

3.1. RE-I 15-87 Instrucţiuni privind calibrarea, înlocuirea şi evidența sigu- 
ranțelor fuzibile (republicate în 1995) (BDNE nr.10/01) 

3.2. E-I 16-70 Instructiuni pentru lucrări de revizie la instalaţiile DAS 
la scăderea frecvenţei şi a tensiunii 

3.2. RE-I 17-82 Instrucţiuni privind repararea liniilor electrice 
subterane cu tensiuni până la 35 kV (BDNE nr. 2/03) 

3.2. RE-I 18-70 Instrucţiuni pentru verificarea aparatelor electrice de 
măsură de pe panouri (BDNE nr. 12/02) 

3.2. E-I 19-71 Instructiuni pentru lucrările de revizie la instalaţiile 
RAR tip OZ 101A 

3.2. RE-I 20-70 Instrucţiuni pentru lucrări de revizie la instalațiile de 
anclanşare automată a rezervei (AAR) 

1. U-1 21-70 Instructiuni privind alimentarea cu energie electrică, 
din rețelele electrice de distribuție, a utilajelor de sudură 

3.1. E-i 22-81 Instrucţiuni de măsurare a condensatoarelor din instalații 

3. RE-I 23-88 Instrucţiuni de exploatare şi întreținere a instalațiilor de 
legare la pământ (republicate în 1995) (BDNE nr.8/00) 

3.2. RE-I 24-85 instrucțiuni privind organizarea şi efectuarea 
măsurăritor de sarcină şi de tensiune în rețelele de 
joasă tensiune de distribuţie publică (BDNE nr. 7/02) 

3. RE-I 25-81 Indicații metodologice privind stabilirea locurilor de 
muncă cu condiţii de muncă deosebite din instalații 


OG-l 26-70 Instrucţiuni privind utilizarea testelor la verificarea 
cunoştinţelor personalului din IRE 
OG- 27-81 Instrucţiuni privind organizarea şi dotarea gospodăriilor 


de ulei din cadrul IRE 
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3.2. E-l 28-82 


3.1. U-I 29-71 


OG- 30-91 


1.RE-Ip 30-90 
3.1. E-I 31-81 
OG-I 32-81 

3.2. E-I 33-74 


3.1. RE-I 34-71 


instrucţiuni pentru verificarea şi reglarea elementelor 
componente ale ansamblului “Dispozitiv de tele- 
declanşare” (DTC) 

Instrucţiuni privind documentele utilizate de IRE în 
activitatea de UEE 

instrucțiune pentru dotarea laboratoarelor de analiză a 
uleiurilor electroizolante din FRE - aliniată la cerința 
normelor internaţionale (BDNE nr. 8/04) 

Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalațiilor de 
legare la pământ 

Instrucţiuni tehnologice de verificare a nigidității şi a tg 5 a 
uleiului electroizolant (republicate în 1995) (BDNE nr. 1/04) 
Instructiuni pentru determinarea sulfului corosiv în uleiul 
electroizolant din transformatoarele de puteri mari 
Instructiuni pentru întreţinerea şi revizia echipamentului 
TCU 

Instrucţiuni pentru conducerea prin coordonatori de 
manevră în sistemul electroenergetic 


3.1. RE-i 35-79 Instrucţiuni privind organizarea asistenței tehnice la 


3.1. E-l 36-80 


3.1. E-l 37-80 


3.1. E-I 38-81 


3.1. E-I 39-80 


3.1. Li-t 40-97 


1. RE-I 41-82 


manevrele programate (completate în 1981 prin Ordinul 
M.E.E. nr.255/81) 

instrucțiuni pentru întreținerea şi verificarea mecanică pe 
teren a contactelor releelor intermediare (BDNE nr.8/00) 
instrucţiuni pentru tehnologia de reparare şi verificare 
mecanică a elementelor de măsură şi a contactelor de 
comutare la releele diferenţiale RQS 4-T1 în laborator 
Instrucţiuni tehnologice pentru măsurarea sarcinii 
secundare a transformatoarelor de curent la care se 
racordează protectii diferențiale de bare 

Instrucţiuni de exploatare şi întreținere a redresorului 
RUT 220 V/30A 

Instrucţiuni pentru analizarea avariilor în LEA de medie 
tensiune ţinând seama de domeniile de utilizare a 
elementelor componente determinate în baza 
diagramelor chiciură-vânt (GTDEE-SAMTRE) 
instrucțiuni privind atribuţii şi responsabilităţi pentru 
aplicarea în activitatea de proiectare a prevederilor de 
protecţie a muncii cuprinse în legislația în vigoare 
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3.1.RE-142-82 instrucțiuni tehnologice de lucru sub tensiune în 


3. RE-I 43-92 


OG-l 44-81 
OG- 45-73 


3.1. E-I 46-81 
3.1. E-I 47-81 


3.1. E-I 48-81 
3.1. E-l 49-81 


3.1. E-I 50-81 


3,1.RE-l 52-81 


3.1. RE-1 53-31 


3.2. E-i 54-84 


3.1. E-I 55-73 


3.2. LI-I 56-81 


3.2. E-I 57-73 


instalațiile electrice de joasă tensiune 

Instrucţiuni de exploatare şi proiectare pentru alegerea 
tipului de cablu adecvat rețelei electrice de medie 
tensiune, în funcţie de caracteristicile ecranului metalic 
Instrucţiuni privind constituirea stocurilor de intervenție 
Instrucţiuni privind organizarea şi atribuţiile monitorilor de 
securitate din cadrul întreprinderilor de rețele electrice 
Instrucţiuni de lucru la microstațiile meteorologice 
Instrucţiuni pentru verificări la punerea în funcţiune şi 
periodice în exploatare a dispozitivului de reanclanşare 
de tip OZ 111 

Instrucţiuni pentru verificări la punerea în funcţiune şi 
periodice în exploatare ale dispozitivelor de protecție 
Instrucţiuni de verificare a protecţiilor de distanță PD2, 
PD3, PD32 (fabricație ICEMENERG) 

instrucțiuni pentru montarea şi exploatarea liniilor de 
cabluri telefonice cu manta de aluminiu folosite pentru 
legăturile pilot ale obiectivelor energetice 

instrucțiune pentru depistarea punerilor la pământ în 
circuitele secundare de curent continuu din staţiile de 
transformare (BDNE nr. 8/05) 

Instrucţiuni tehnologice de verificare profilactică a 


_transformatoarelor de putere 


Instrucţiuni de revizie şi reparaţie curentă a instalaţiilor 
serviciilor proprii de curent alternativ din stațiile de 
transformare (BDNE nr. 2/02) 

Instructiuni privind asigurarea regimurilor economice de 
funcţionare în paralel a transformatoarelor de putere 
Instrucţiuni tehnice cadru pentru pregătirea lucrărilor de 
exploatare şi întreținere la încrucişări de LEA de toate 
tensiunile 

Instrucţiuni pentru verificarea panourilor de semnalizare 
centrale 
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3.2. E-l 58-74 


3.2. E-l 59-81 


OG- 60-89* 


3. E-I 61-81 


3.2. E-I 62-74 


3.2. EA 63-74 


3.2. E-l 64-82 
3.2. E-l 65-85 


3.1. E-I 66-91 
3.2. E-l 67-74 


OU-I 68-01 


3.1. RE-I 69-83 


'3.2. E-i 70-75 
3.2. RE-I 71-00 


instrucțiuni privind verificarea la punerea în funcțiune 
periodică sau după reparații a releului de distanţă D 113, 
ZPA-(RSC) 

instrucţiune pentru verificarea protecţiilor de distanță 
tip R1Z23a şi R1Z23b cu element de demaraj R3Z2 
Instrucţiuni privind normarea consumului propriu 
tehnologic şi întocmirea bilanţurilor de energie în retelele 
electrice (ISPE) 

Instrucţiuni de măsurare a coeficientului de distorsiune a 
tensiunii electrice în staţiile IRE 

instrucțiune pentru verificarea instalațiilor RAR realizate 
cu relee de tip RARS, RARB şi RAR-1MT, produse de 
ICEMENERG (IRME) 

Instrucţiuni pentru verificarea echipamentelor de tip 
TELECIN 

instrucţiuni privind verificarea la punerea în funcțiune 
periodică şi după reparații a releului de distanță-D 114, 
fabricat ZPA (RSC) 

Instrucţiuni de exploatare şi reparație a instalațiilor 
serviciilor proprii de curent continuu din stațiile de 
transformare 

Instrucţiuni tehnologice de venficare preventivă a 
transformatoarelor de măsură din stații şi rețele 
Instrucţiuni pentru verificarea protecției diferenţiale 
longitudinale realizate cu relee S 103 B 

Instrucţiuni privind organizarea şi funcționarea la FRE a 
comisiilor de expertiză a contoarelor de la consumatorii 
suspectaţi de consum fraudulos de energie electrică 
(GTDEE-MARK) 

instrucțiune de exploatare privind funcţionarea în regim 
de suprasarcină a cabiunlor de MT 

instrucțiuni pentru revizia releului RAR tip R 19H-480 
instrucțiune privind montarea, exploatarea şi încercarea 
mijloacelor de protectie contra  supratensiunilor 
(BDNE nr.7/01) 
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3.1. G-l 72-86 
3.2. E-l 73-76 


3,2. E-l 74-76 


3. RE-I 75-83 


OG-Ip 75/96* 


3. 2.E-1 76-76 


3. E-| 77-76 


3. RE-I 78-76 


3.2. E- 79-76 


3. E-! 80-82 


3.2. E-I 81-85 


3.1. LI-! 82-81 


3.1. E-I 83-77 


Instrucţiuni pentru exploatarea MHC şi CHEMP 
instrucțiune pentru revizia protecţiei cu releu-filtru de 
curent de succesiune inversă FRC-2a 

Instrucţiuni pentru expioatarea, întreținerea şi revizia 
regulatorului automat de tensiune de tip RATT-3 
Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a LEA de 20 kV 
pe stâlpi comuni cu reţeaua de joasă tensiune 
(BDNE nr. 5/04) 

Metodologie pentru evaluarea economică a ofertelor de 
transformatoare (GTDEE-SAMTRE) 

Instrucţiuni pentru verificarea releului pentru protecția 
selectivă împotriva punerilor la pământ în rețelele cu 


neutru! izolat sau compensat (RPP), produs de 
ICEMENERG 
instrucțiuni pentru verificarea indicatorului pentru 


sesizarea selectivă a punerilor la pământ la rețelele cu 
neutrul izolat sau compensat (RSP) 

Instrucţiuni experimentale de proiectare, montaj, 
exploatare şi întreținere a bateriilor de condensatoare 
ISOKOND 

Instrucţiuni de exploatare, întreținere şi verificare a 
echipamentelor de telemecanică de tip TELESTAT 
instrucţiuni pentru realizarea schemei şi regiajului pentru 
protecţia împotriva punerilor la pământ prin rezistenţă de 
trecere mare, de pe neutrul de medie tensiune, realizată 
cu relee RAP-1, în rețea cu neutrul tratat prin rezistență 
instrucţiuni de întreținere a echipamentelor de telefonie 
de înaltă frecvență tip BLU şi TMF fabricate la 
ICEMENERG 

Instrucţiuni privind numărul de izolatoare deteriorate şi 
numărul de lanțuri afectate admise pentru menţinerea în 
funcţiune a LEA 110-400 kV până la prima revizie 
Instrucţiuni privind stabilirea reglajelor la dispozitivele de 
automatizare (RAR, AAR, DAS) din stații de 
transformare ce alimentează consumatori cu motoare 
asincrone mari 
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3.1. E-I 83 b-78 Instrucţiuni privind reglajul instalaţiei DMPA folosită la 


3.1. E-I 84-77 
t. LJ- 85-03* 


3.1.RE-I 86-93* 


3.1. E-I 87-77 


3.1. E-l 88-91 


3.2. E-I 89-83 


3.1. E-I 90-91 


3. E-l 91-81 


3. E-l 92-77 


3.2. E-I 93-78 


3.2. E-l 94-81 


3.LI-l 95-79 


linii de medie tensiune care alimentează motoare 
sincrone mari 

instrucțiuni de exploatare a redresorului RR 65 A, 220 V 
Prescripţii de coordonare a izolației în instalațiile de 
distribuție de joasă tensiune 

Instrucţiuni pentru verificarea la punerea în funcţiune şi 
periodică în exploatare a dispozitivului de semnalizare a 
curentului de scurtcircuit pentru localizarea trans- 
formatoarelor defecte din posturile aeriene de trans- 
formare de 20/0,4 kV (tip DSPT) (FRE Deva) 

Instrucţiuni de exploatare a milisecundometrului numeric 
MINUT cu trei canale pentru măsurarea timpilor de 
acţionare a întreruptoarelor (republicate în 1994) 
Instrucţiuni pentru verificări la PIF şi periodice în 
exploatare ale blocului de protecţie selectivă împotriva 
punerilor la pământ rezistive tip BPR-1 (BPR-2) 
instrucțiuni pentru verificări la punerea în funcțiune şi 
periodice în exploatare a dispozitivelor de protecție de tip 
PDOT 

Instrucţiuni pentru verificări la PIF şi periodice în 
exploatare a dispozitivului de semnalizare a curentului 
de scurtcircuit pentru rețele electrice aeriene de 20 kV, 
tip DLS -1 

instrucţiuni generale de exploatare, verificare şi 
întretinere a bateriilor de condensatoare din stațiile de 
transformare 

Instrucţiuni de verificare a protecției diferenţiale de bare 
ZPA, tip R 23 

Instrucţiuni privind întreținerea clădirilor aferente stațiilor 
de 110 kV şi posturilor de transformare (republicate în 
1995) l 

Instrucţiuni pentru verificarea elementelor componente şi 
a ansamblului protecției diferențiale longitudinale pentru 
linij, realizate cu releu tip RDL (ICEMENERG) 
Instructiuni de exploatare şi întreținere a cablurilor 
de 110 kV i 
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3.2. RE-I 96-04* Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor de remediere a 


3.2.E-l 97-81 


3.1. E-I 98-99 


3. E-I 99-78 


OG- 100-81 


I-E 401-78 
OU- 102-78 
3.2. E-I 103-79 


3.2. E-t 104-79 


3.2. E-I 105-79 


3.4. E-I 106-78 
3.E-l 107-81 
3. E-l 108-80 


OG-l 109-89* 


defectelor la stâlpii de beton existenţi în LEA de medie şi 
joasă tensiune 

Instructiuni pentru verificarea elementelor componente şi 
a ansamblului protecţiei diferenţiale longitudinale pentru 
linii realizate cu releul DZL 

Instrucţiuni pentru urmărirea transformatoarelor de puteri 
mari din exploatare, prin analiza gazelor dizolvate în ulei 
Instrucţiuni de întreţinere şi exploatare a instalațiilor fixe 
de stins incendii cu apă pulverizată din staţiile de 220 
şi 400 kV 

Instrucţiune privind activitatea de utilizare rațională a 
energiei electnce şi încadrarea consumatorilor în 
repartitii 

instrucţiuni de calcul al siguranței în funcţionare a 
schemelor de protecție 

Instrucţiuni privind evidenţierea şi raportarea consumului 
de energie electrică pentru iluminat şi utilizări casnice 
instrucţiuni privind reglarea şi verificarea releetor 
diferențiale cu TSR tip RDS, ICEMENERG 

instrucțiuni pentru verificarea periodică, la punerea în 
funcţiune sau după reparații, a protecţiei de distanță Q 3 
şi Q 4 

instrucțiuni privind tehnologia de tratare a izolației 
transtormatoarelor de putere în ulei, în condiţii de 
exploatare 

Instrucţiuni de exploatare pentru  redresorul 
RTA-220 kV, 65 A 

Instructiuni de reparare a transformatoarelor capacitive 
de tensiune TECU 110-400 kV din exploatare 

Indicații metodologice privind stabilirea punctelor slabe 
din instalații şi urmărirea înlăturării acestora 

Evidenţa şi facturarea micilor consumatori particulari de 
energie electrică (GTDEE-SITc) 
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1.LI-l 110-80 


OG-I 110-91* 


A.LI-I 111-80 


OG- 111-91* 


instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor liniilor electrice 
aeriene de medie tensiune şi joasă tensiune cu liniile de 
telecomunicații, în conformitate cu STAS 6290 
Instrucţiuni privind modul de elaborare a metodologiilor 
pentru stabilirea puterii electrice minime tehnologice 
absorbită de marii consumatori de energie electrică 
(GTDEE-MARK) 

Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor 
liniilor electrice aeriene de medie tensiune şi joasă 
tensiune 

Instrucţiuni privind elaborarea avizelor şi acordurilor 
pentru furnizarea energiei electrice către agenţi 
economici privatizați (GTDEE-MARK) 


3.1. RE- 112-instrucțiuni cadru privind modul de verificare a lipsei 
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3.2. E-l 113-82 


3.2. E-l 114-81 


3.2, E-I 1415-82 


3.2. E-l 146-82 


3.1. E-l 117-82 


tensiunii şi concordantei între faze, precum şi montarea 
garniturilor mobile de scurtcircuitare la celulele capsulate 
tip ICP - Băileşti 

instrucțiuni pentru verificarea echipamentului de 
teledeclanşare tip IKC 

instrucţiuni pentru verificarea la punerea în functiune şi 
periodică în exploatare a releului de frecvență minimă 
RFm-4 

Instructiuni pentru verificări la punerea în functiune şi 
periodice în exploatare a dispozitivelor de protecție de tip 
AOT şi ASOT 

Instrucțiune pentru verificarea şi revizia dispozitivului de 
reanclanşare automată rapidă trifazată pentru rețele de 
înaltă tensiune tip RART, fabricat de ICEMENERG 
(BDNE nr. 2/02) 

Instrucţiuni pentru realizarea şi reglajul protecției homo- 
polare de tensiune (PHT) folosită pentru semnalizarea 
simplelor puneri la pământ în rețele aeriene de MT cu 
neutrul izolat sau compensat (BDNE nf. 1/02) 
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3.4. E-1118-82 


3.1. E-1 119-82 


3.2. E-t 120-82 
3.2. E-} 121-82 


3.2. E-l 122-95 


3.2. E-l 123-83 


3. RE-I 124-84 


3. E-I 125-94 


3,2.E-l 126-83 


3. E-I 126-86 


3, RE-I 127-83 


3.1. E-I 128-91 


instrucțiuni privind realizarea schemei de principiu şi 
reglajul protecţiei diferențiale longitudinale homopolare 
(PDLH) la transformatoare de 20/0,4 kV servicii proprii, 
folosite pentru crearea neutrului rețelelor de 20 kV, cu 
neutrul legat la pământ prin rezistență 

Instrucţiuni privind realizarea şi reglarea protecţiei de 
punere la masă a barelor de MT (PMB) în retelele cu 
neutrul legat la pământ prin rezistență 

instrucţiune pentru verificarea şi revizia releului 
diferenţial RQS4 - T1 

Instrucţiuni privind verificarea şi revizia protecției de 
distanță D 400 

instrucţiune privind metodele de verificare a contoarelor 
şi dotărilor aferente necesare pentru laboratoarele de 
contoare (BDNE nr.9/00) 

instrucţiune privind verificarea şi interpretarea funcționării 
protecţiei de gaze la transformatoarele de putere 
(republicate în 1995) (BDNE nr.4/00) 

Instrucţiuni privind determinarea pierderilor de putere 
activă şi de energie prin descărcare Corona la linii 
electrice aeriene de 400 kV simplu şi dublu circuit cu 
două şi trei conductoare pe fază 

Instrucţiuni privind încălzirea staţiilor electrice de 
transformare (BDNE nr.3/00) 

Instrucţiuni pentru verificarea şi revizia instalațiilor de 
telefonie de înaltă frecvență 

Instrucţiuni privind recepţia, controlul şi repararea 
paratrăsnetelor din staţiile de transformare (republicate 
în 1995) (BDNE nr. 4/00) 

Instrucţiuni de exploatare, verificare şi întreţinere a 
bateriilor de condensatoare de JT din posturile de 
transformare 

instrucţiuni tehnologice de verificare profilactică a 
întreruptoarelor şi separatoarelor din stații şi rețele 
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3.2. E-1130-83 Instrucţiuni pentru verificarea dispozitivului pentru 
protecția selectivă împotriva punerilor la pământ în 
rețelele cu neutru! izolat sau compensat tip DPP, fabricat 
la ICEMENERG (BDNE nr. 6/05) 

3.2. E-I 131-83 Instrucţiune tehnologică privind protejarea cu unsori 
hidrofobe a izolatoarelor electrice poluate (republicate 
în 1995) (BDNE nr. 11/04) 

3. E-I 132-84 instrucțiune pentru orientarea activităţii de proiectare şi 
promovare a noilor capacități în reţelele electrice, ținând 
seama de necesitatea utilizării eficiente a instalaţiilor 
existente Å 

OU-I 1433-84 instrucţiune pentru determinarea factorului de putere 
mediu la consumatorii unde nu există contoare de 
energie reactivă 

3. RE-I 134-93 Instrucţiuni privind analiza stării izolatoarelor din insta- 
laţiile electrice de înaltă şi medie tensiune din exploatare 

2. LI-l 135-93 instrucțiuni privind controlul calității şi recepţia lucrărilor 
la punerea în funcțiune a LEA de MT şi JT (BDNE 


nr. 10/02) 
3,1. RE-I 136-instrucţiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe 
84 cablurile de MT şi JT (BDNE nr. 12/05) 


3.1. T-1 137-84 instructiune pentru exploatarea cazanului de apă 
fierbinte de 100 Gca!/h 
3.1. RE-I 138-Instrucţiune tehnologică experimentală privind încerca- 


84 rea şi defectoscopia mantalei de PVC la cablurile de 
20 kV tip A2YSY 

3.1.D-l 139-93* Utilizarea mesajelor în activitatea operativă (GTDEE- 
SEXPL) 

3.2. RE-I 140-instrucţiuni privind controlul şi revizia tehnică a clemelor 

84 şi armăturilor din LEA şi stațiile de 110-400 kV 


(BDNE nr. 9/02) 
3. RE-I 141-92 Instructiuni pentru verificarea la punerea în funcţiune şi 
` periodică în exploatare a instalaţiei de comandă, 
protectie şi automatizare în curent alternativ ia grupuri 
T - GA comandate cu mecanism hidraulic tip MHT 
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3.LJ-} 142-92* Instrucţiuni privind proiectarea, execuţia, punerea în 
funcțiune, exploatarea, întreținerea şi scoaterea din 
funcţiune a LEA de JT din proprietatea unităților RENEL, 
montate pe stâlpi comuni cu circuitele de telecomunicații 
(telefonie, radioficare) (GTDEE-SAMTRE) 

3.E-1143-93 Instrucţiuni tehnologice pentru exploatarea, întreținerea 
şi reparația bateriilor de acumulatoare cu plăci tubulare 
din stațiile de transformare 

3.2. E-I 145-84 instrucţiune pentru verificarea protecţiei de distanță 
tip RD 310, de fabricație EAW (RDG) 

3,2. E-I 146-84 Instrucţiuni privind exploatarea şi întreţinerea mijloa- 
celor pentru stingerea incendiilor în staţiile electrice 
(BDNE nr. 5/07) 

3. RE-I 147-84 Instructiuni tehnologice privind recondiționarea în atelier 
a siguranțelor MPR de joasă tensiune 

3,2. RE-I 148-instrucţiune tehnologică privind plantarea mecanizată 

84 a stâlpilor din beton de joasă şi medie tensiune 
(BDNE nr.12/01) 

3. RE- 149-85 Instrucţiune privind asigurarea continuității alimentării cu 
energie electrică a obiectivelor, în cazul unor manifestații 


deosebite 
3.1. D-1 1450-85 Principii generale de lichidare a avariilor în instalaţiile de 
medie tensiune 
3.2. RE-I 151-Instrucțiune tehnologică privind protecția contra coro- 
88 ziunii a construcțiilor supraterane metalice şi din beton, 


precum şi a căilor de curent din instalaţiile electrice 
amplasate în zone intens poluate (experimental) 

3.2. E-1152-85 Instrucţiuni pentru verificarea la punerea în funcțiune şi 
periodică a protecţiei de rezervă a barelor de MT ce 
acționează întreruptoare 10-110 kV 

3,2. LJ- 154-85 Instrucţiuni tehnologice pentru plantarea adaosurilor de 
beton pe stâlpii de lemn de susţinere din rețelele de 
joasă tensiune 

3.2. LJ-l 155-90 Instrucţiuni tehnologice de demontare a LEA de JT 
(BDNE nr.11/04) 
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3.2. LI-l 156-85 instrucțiuni tehnologice de demontare a LEA de MT 

1.RE-1157-85* Instructiuni tehnologice pentru protecția suprafețelor 
izolante, din răşină sintetică, din componenţa aparatelor 
de medie tensiune fabricate de ELECTROPUTERE- 
Craiova (GSCI) 

3.2. LJ- 158-90* Instrucţiuni privind reutilizarea  tronsoanelor 
TC 15015-100 rezultate din tăierea stâlpilor TC 15014 
din fundații turnate (GTDEE-SAMTRE) 

3. RE-I 159-91* Instrucţiuni privind recepţia instalaţiilor de alimentare cu 
energie electrică a blocurilor de locuinţe (branşamente, 

. firide de branşament, firide secundare de palier, coloane 
colective, coloane individuale) (GTDEE-SAMTRE) 

3. RE-I 160-85 Instructiuni privind condițiile de manevrare a sepa- 
ratoarelor din rețelele de MT, în funcţie de performanțele 
de comutare a acestora 

3.2. RE-I 161-Instrucţiuni tehnologice de reparare a defectelor mantalei 

85 din PVC a cablurilor 

3, RE-I 162-92 Instrucţiuni pentru verificarea la punerea în funcțiune şi 
periodică în exploatare a protecției diferenţiale 
longitudinale homopolare la transformatoare de 110 kV 
cu o bobină cu punct neutru 

3. E-t 163-86 Instrucţiuni pentru profilaxia instalațiilor de 750 kV 

4. RE-I 1464-86 Instrucţiuni privind limitele folosirii intensive a liniilor 
electrice de distribuție existente în exploatare şi 
determinarea operativă a secţiunii unor noi linii 

3. LI-I 165-86 instrucțiuni tehnologice pentru măsurarea, analiza şi 
remedierea săgeţilor la conductoarele LEA de medie 
tensiune în exploatare 

3.2. E-t 466-86 Instrucţiuni pentru verificarea la punerea în funcţiune şi 
periodică a producției de rezervă a barelor de medie 
tensiune  (PRBM) ce acţionează  întreruptoarele 
IUP-110 kV cu dispozitiv MRA 
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3. E-I 167-86 


3.1. E-l 168-87 


2. LJ-l 169-86 


3.1. LI-l 170-86 


OG- 171-90* 


OG- 172-87 
3. T-I 173-87 
3. T-I 173/14-87 


3.2. E-l 174-87 


3, RE-I 175-87 


Instrucţiuni privind functionarea, montarea şi exploatarea 
regulatorului automat pentru bobine de stingere RABS-3 
Instrucţiuni pentru exploatarea şi revizia tehnică a 
grupurilor electrogene fixe şi mobile din dotarea 
IRE-urilor 

instrucțiuni tehnologice de proiectare şi montare a 
conductelor jumelate la LEA de JT 

instrucțiuni tehnice de protecţie a muncii pentru 
executarea lucrărilor la LEA de MT paralele cu linii de 
tracțiune electrică 

Instrucţiuni privind trifazarea branşamentelor, regle- 
mentarea funcţionării acestora şi a tarifării energiei 
electrice la persoane particulare (GTDEE-MARK) 
Instrucţiuni privind condiţiile de acordare a dreptului de 
sigilare a contoarelor electrice din instalații şi 
reglementările în legătură cu sigilarea contoarelor de 
decontare montate la abonati 

Instrucţiuni privind transmiterea şi înregistrarea unor date 
şi informații asupra CT şi CET ale CIRE 

Completări la instrucţiunile 3. T-I 173-87 

Instrucţiuni tehnologice de înlocuire a trecerilor izolante 
ce echipează transformatoarele şi autotransformatoarele 
de putere cu tensiuni de 110-400 kV 

instrucțiune tehnologică de exploatare a întreruptoarelor 
automate de JT tip OROMAX (BDNE nr. 4/04) 


3.2. RE-I 176-instrucţiuni tehnologice pentru executarea manşoanelor 
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de legătură şi mixte la cablurile de 1 kV cu izolație din 
HIU, folosind materialele din seturi 


3.1, RE-I 177-instrucţiuni privind atribuții şi responsabilităţi pentru 
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OG-I 178-87 


aplicarea, în activitatea de transport şi distribuție a 
energiei electrice, a prevederilor de protecție a muncii 
cuprinse în legislația în vigoare 

Instrucţiuni privind aplicarea majorărilor legale de preț 
pentru depăşirea repartițiiior de putere şi (sau) de 
energie electrică la care se aplică prețuri conform 
prevederilor DCS nr. 232/1982 
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3.LI-l 179-87 


3.2. G-I 180-87 


3.E-l 181-88 


Condiții tehnice şi prevederi de execuție şi recepție 
pentru LEA 110, 220 şi 400 kV 

Instructiuni privind modul de zonare a reparațiilor stațiilor 
de radio, în vederea optimizării acestei activități 
Instrucţiuni pentru montarea, verificarea, punerea în 
funcțiune şi exploatarea blocului de comandă automată 
a bateriilor de condensatoare (BCA) 


1.G-1 183-88 (£) Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind utilizarea 


condensatoarelor de JT în instalaţiile MHC şi CHEMP 


3,1.G4 184-88 (E) Instrucţiuni provizorii de protecţie a muncii pentru partea 


3.1. G-I 185-89 


3. E-l 186-88 


3. RE- 1487-05 


3. G-1 188-88 


3. TA 489-88 


3.2. E-i 190-90 


mecanică a MHC şi CHEMP 

Instrucţiune tehnică privind încercările şi verificările la 
punerea în functiune şi în exploatare a MHC şi CHEMP 
instrucţiuni provizorii pentru punerea în funcţiune şi 
exploatare a instalațiilor de teleurmărire a consumului de 
energie electrică 

Instrucţiuni cadru privind organizarea şi realizarea 
activității de urmănre a comportării în timp a construcțiilor 
şi instalațiilor aferente rețelelor electrice de distribuţie a 
energiei electrice 

instrucțiuni de exploatare şi întreținere a instalațiilor 
pentru valorificarea surselor noi şi refolosibile de energie 
„din gestiunea IRE 

instrucțiuni de aplicare a normativului PE 005/85 în 
domeniu! centralelor termice şi organizarea evidenţei şi 
informării asupra deranjamentelor produse în instalațiile 
termice exploatate de IRE (PE 005 a fost revizuit în 
anul 2004) 

Instrucţiuni de adaptare şi verificare a generatorului de 
impulsuri GI-COR la contoarele de energie electrică din 
exploatare 


3,1. RE-I 191-Instrucțiune tehnologică de exploatare a întrerup- 


3. E-I 192-89* 


toarelor automate de joasă tensiune tip USOL (BDNE 
nr. 6/02) | 

Instrucţiuni privind stabilirea condiţiilor în care devine 
eficientă economic modificarea puterii transfor- 
matoarelor din stațiile de 110 kV/MT din exploatare 
(Universitatea Tehnică Bucureşti) 
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3. E-l193-92*  Instrucțiune tehnologică pentru depistarea de la distanță 
a supraîncălzirii căilor de curent din instalațiile electrice 
prin pirometrie în infraroşu (GSCI) 

O.R.E.- 1194-89 instrucțiune privind determinarea gradului de utilizare 
economică la rețelele de transport distribuţie a energiei 
electrice (Universitatea Tehnică Bucureşti) 

3,E-1195-89 Instrucţiuni privind verificarea la punerea în funcțiune şi 
periodică a protecției de rezervă a barelor de medie ten- 
siune (PRBM) ce acționează întreruptoarele IUP 110 kV 
cu dispozitiv DPE cu doi electromagneţi de deschidere 

OG-l196-89*  Îndrumar pentru avizarea energetică a receptoarelor 
electronice din industrie 

3.E-1197-89 Instrucţiuni de exploatare şi întreținere a instalaţiilor de 
tratare a neutrului rețelelor de medie tensiune din 
rezistență 

3, E-I 198-89 instrucţiune tehnologică de exploatare a întreruptoarelor 
automate de joasă tensiune tip AMRO 

3,2. LI-l 199-90 instrucţiuni de montaj pentru stâlpii jumelaţ; folosiţi la 

(sistată) LEA de medie tensiune 

OG-l 200-91* instrucţiune privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului pentru obținerea calității de electrician 
autorizat (GTDEE-MARK) 

OG-l 201-93* Modul de acțiune a FRE asupra marilor şi micilor 
consumatori în cazurile de neplată a contravalorii 
energiei electrice livrate (GTDEE-MARK) 

OU-l 202-93* Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea secției 
PRAM şi telecomunicaţii din cadrul filialelor de rețele 
electrice (GTDEE-SAMTRE) 

OU-I 203-94* instrucțiuni de tarifare a energiei electrice elaborate în 
baza prevederilor art.116 din RFUEE, aprobat prin HGR 
236/93 (GTDEE-MARI) 

OU-I 204-94* instrucțiune de contractare a energiei electrice (GTDEE- 

MARK) 

OU-l 205-94* Instrucţiuni cadru de emitere a avizelor de racordare şi a 
avizelor de amplasament (GTDEE-INVEST) 

3.2. RE-I 206-04* instrucţiune privind analiza stării tehnice şi repararea ca- 
drelor şi suporților de beton armat centrifugat din stațiile 
de transformare de 110 KV/MT (GTDEE-SAMTRE) 
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OG-I 207-94* 


OU-I 203-94 


3.E-l 209-95* 


instrucțiune privind modul de organizare şi func- 
tionare a activității secţiilor auto din cadrul 
FRE (GTDEE-MARK) 

instructiune pentru receptia contoarelor de curent 
alternativ 

instrucțiune tehnologică de recondiționare şi etanşare 
a transformatoarelor de măsură CESU 110 kV şi 
TEMU 110 kV (GSCI) (BDNE nr.2/01) 


3.1.RE-l 210-95* Instrucțiune pentru verificarea la punerea în funcţiune 


3.2.E-l 211-95* 


3.2.E-l 212-95* 


3.E-l 213-95* 


3.E-1 214-96 


3.E-l 215-98* 


3.E-l 216-96* 


OU-I 217-96* 


şi periodică a dispozitivului DCR-20 pentru controlul 
integrității rezistorului de MT (F RE Deva) 

Tehnologie de încercare cu azot şi încercare la 
presiune hidraulică şi încercări funcţionale a 
acumulatorului de înaltă presiune | 1-56 cu standul 
fabricat de HERVIL-Rm.Vâicea (GSCI) 

Tehnologie de verificare a etanşeității şi funcţionării 
corecte a subansamblurilor MOP cu standul pentru 
verificarea etanşeității, fabricat de HERVIL-Rm.Vâlcea 
(GSCI) i 

instrucțiuni pentru verificarea la PIF şi periodică în 
exploatare a protecţiei diferenţiale homopolare a 
transformatoarelor de 110 kV MT cu bobină de punct 
neutru (FRE Deva) 

instrucțiune tehnologică de verificare profilactică, 
transport, depozitare, conservare şi control în 
exploatare ale trecerilor izolate (GSCI) 

instrucțiune tehnologică de etanşare a transfor- 
matoarelor de curent CESU 220-400 kV (GSCI!) 
(BDNE nr.3/01) 

instrucțiune tehnologică de uscare a azotului 
comprimat în tuburi de 150 bar, utilizând instalația de 
uscare azot fabricată de HERVIL-Rm. Vâlcea (GSCI) 
instrucțiune privind stabilirea taxei pentru puterea 
aprobată consumatorilor şi realizarea lucrărilor de 
alimentare cu energie electrică a acestora (GTDEE- 
MARK) 
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'3.E-1218/96* 


3.RE-I 218-96 


3.RE-l 220/98* 


4.RE-l 220/96* 


4.RE-l 221/97* 


OU- 222-00* 


OU-I 223-00* 


3.2. LI-l 223-00* 


3. RE-I 223-04* 
OU- 224-04* 
3. L-I 225-02* 
1. RE-I 226-02* 


ORE-! 227-02* 


instrucțiune tehnologică privind recondiţionarea izolației 
la transformatoarele de putere de 10-40 MVA la locul de 
montaj, prin metoda pulverizării de uiei (FRE Piteşti) 
Instrucțiune de depistare a defectelor pe conductoare 
torsadate (BDNE nr.12/01) 

instrucțiune privind analiza stării tehnice a conduc- 
toarelor active şi de protecție, pe epruvete prelevate din 
LEA de 110 — 750 kV aflate în exploatare (BDNE 
nr.10/00) 

instrucţiune tehnologică de recondiţionare a echipa- 
mentelor electromagnetice cu autociava de 26 m? în 
noile standuri din dotarea FRE 

Instrucțiune tehnologică de recondiționare a echipa- 
mentelor electroenergetice cu autoclava de 26 m? în 
noile standuri din datarea FRE (BDNE nr.5/00) 
instrucţiune privind stabilirea corecţiilor la energia 
electrică furnizată consumatorilor care funcționează în 
anumite perioade cu sarcină foarte scăzută 

instrucțiune pentru stabilirea schimbului de energie 
electrică între SD 

instrucţiune privind protecţia anticorosivă a construcțiilor 
metalice de rețele electrice şi a tehnologiilor de protecţie 
anticorosivă 

instrucțiune privind emiterea documentelor de verificări. 
Buletine de verificări 

Instrucţiuni de tarifare a energiei electrice la consumatorii 
casnici cu tarif CTP opțional de tip monom 

Instrucţiuni de aplicare a STAS 831 revizuit, privind folosi- 
rea în comun a stâlpilor pentru liniile de MT, JT, Tc şi CATv 
Instrucţiuni de realizare a protecției împotriva supra- 
tensiunilor în instalațiile electrice de joasă tensiune 
Instrucţiuni de determinare prin măsurări a tensiunilor de 
atingere şi de pas la instalaţiile din sistemul de distribuție 
a energiei electrice 

(Revizuit în anul 2008) 
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3.2. FT 1-90 
3.2. FT 2-87 
3.2. FT 3-73 
3.2. FT 4-93 
3.2. FT 5-90 
3.2. FT 8-75 
3.2. FT 9-69 
3.2. FT 10-85 
3.2. FT 12-83 
3.2. FT 13-87 
3.2. FT 14-69 
3.2. FT 17-82 


3,2. FT 18-69 


3.2. FT 19-91 


3.2. FT 20-80 


3.2. FT 21-69 


3.2. FT 22a-91 


Grupa 3. Fişe tehnologice 
Fişă tehnologică pentru revizia tehnică a liniilor electrice 
aeriene de 220-400 kV 
Montarea, verificarea pe teren şi 
contoarelor (republicată în 1995) 
Încercările periodice ale transformatoarelor de putere şi 
ale bobinelor de stingere după reparații şi în exploatare 
Fişă tehnologică. Metode de verificare a liniilor electrice 
de energie în cablu de 1-35 kV (BDNE nr. 11/03) 
Revizia întreruptoarelor IO şi IUP de medie tensiune şi a 
dispozitivelor de acţionare afeţente (republicată în 1995) 
Revizia tehnică a instalațiilor de aer comprimat 
Revizia unui punct de alimentare 
Revizia posturilor de transformare pe stâlpi (republicată 
în 1995) 
Revizia bateriilor staționare 
(republicată în 1995) (BDNE nr.7/01) 
Vopsirea de întreținere a elementelor metalice din stații 
şi LEA 
Revizia întreruptorului cu aer comprimat, de fabricaţie 
VEM, tip CPT 1008/60/600, 50 Hz 
Revizia tehnică a transformatoarelor de fabricație IEPC, 
cu puteri de 10 până la 63 MVA (BDNE nr.11/01) 
Revizia întreruptoarelor cu ulei puţin, tip VMM-110, 
3500 MVA 
Repararea mantalelor de protecție din materiale plastice 
şi etanşarea capetelor cablurilor electrice folosind 
benzi autocompactizante tip PROCOMBAND 
Reparaţia în atelier a înteruptoarelor IUP 110 kV, 3000 şi 
1900 MVA 
Revizia autotransformatoarelor de fabricație UEPC, cu 
puteri cuprinse între 18 şi 100 MVA 
Fişă tehnologică pentru revizia tehnică a separatoarelor 
de medie tensiune cu tensiuni nominale între 1 şi 24 kV 
şi a dispozitivelor de acţionare aferente, de fabricaţie 
indigenă 


demontarea 


de acumulatoare 
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3,2. FT 22b-91 


3.2. FT 23-82 
3.2. FT 24-73 
3.2. FT 25-82 


3.2. FT 26/1-82 


3.2. FT 26/2-96 


3.2. FT 26/3-82 


3.2. FT 26/4-83 


3.2. FT 26/5-84 


3.2. FT 27-71 


3.2. FT 28-93 


3.2. FT 30-76 


3.2. FT 31-71 
3.2. FT 32-71 


Fişă tehnologică pentru revizia tehnică a separatoarelor 
de înaltă tensiune cu tensiuni nominale cuprinse între 
36 şi 420 kV şi a dispozitivelor de acţionare aferente, de 
fabricaţie indigenă 

Revizia tehnică a transformatoarelor de măsură de 
110-400 kV (republicată în 1995) 

Revizia siguranţelor de înaltă tensiune de tip interior şi 
exterior de 6 - 35 kV (BDNE nr. 12/04) 

Revizia tehnică a transformatoarelor de măsură de 
6- 35 KV 

Exploatarea, repararea şi revizia tehnică a comu- 
tatoarelor de reglaj în sarcină pentru transformatoare de 
medie şi mare putere 

Fişă tehnologică pentru exploatarea, revizia tehnică şi 
repararea comutatoarelor de reglaj sub sarcină pentru 
transformatoarele de medie şi mare putere. 
Comutatoare de tip RS-3, RS-4 şi RS-9 de fabricaţie 
KOLAROV (Bulgaria) - vol.l, partea a Il-a 

Exploatarea, revizia tehnică şi repararea comutatoarelor 
de reglaj în sarcină pentru transformatoarele de medie şi 
mare putere (BDNE nr. 1/03) 

Exploatarea, repararea şi revizia comutatoarelor de 
reglaj în sarcină a trafo de medie şi mare putere, de 
fabricație IEPC, tip Elin 

Exploatarea, revizia tehnică şi repararea comuta- 
toarelor de reglaj sub sarcină pentru transformatoarele 
de medie şi mare putere, de fabricaţie Reinhausen 
(BDNE nr. 11/02) 

Revizia întreruptorului cu aer comprimat tip VVN, 110 
şi 220 kV 

Fişă tehnică pentru întreruptoare de joasă tensiune 
Revizia dispozitivelor de acţionare DPI, DSI, DRI, DGI, 
DMI, MRI şi MASI ale întreruptoarelor de 6 - 35 kV 
inclusiv 

Revizia motoarelor electrice şi a convertizoarelor 

Revizia redresoarelor cu seleniu 
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3.2. FT 33-71 Revizia liniilor electrice aeriene de 35 kV 
2. U-FT 34-83 Executarea şi repararea instalaţiilor electrice interioare 
din locuințe (republicată în 1994) (BDNE nr. 8/05) 
2. RE-FT 35-91 Execuţia branşamentelor electrice (BDNE nr. 8/04) 
2. RE-FT 35/2-95* Realizarea branşamentelor cu cablu coaxial (GTDEE- 
SAMTRE) 
3.2. FT 36-93 Fişă tehnologică privind revizia transformatorului de 
250 MVA,400/121/20 kV, de fabricație IEP Craiova 
(BDNE nr.4/01) 
3.2. FT 37-90 Revizia liniilor electrice aeriene de 110 kV 
3.2. FT 38-88 Fişă tehnologică privind revizia tehnică a LEA 
de 6-20 kV (republicată în 1995) 
3.2. FT 39-72 Revizia separatoarelor de sarcină tip STIS de 10 
şi 20 kV, de fabricație UEPC 
3.2. FT 40-84 Executarea lucrărilor de montaj, exploatare şi reparații 
ale cutiilor de distribuție din rețelele electrice de joasă 
tensiune (BDNE nr. 6/03) 
3.2. FT 41-73 Revizia întreruptoarelor tip H 623 cu expansină, de 
fabricație SIEMENS 
3.2. FT 42-81 Revizia autotransformatoarelor de 200 MVA, 220/121 kV, 
de fabricaţie IEPC 
3.2. FT 43-81 Revizia autotransformatoarelor de 400 MVA, 400/231 kV, 
de fabricație IEPC 
3.2. FT 44-81 Înlocuirea firului de gardă la LEA 110, 220 şi 400 kV 
(BDNE nr. 12/03) 
3.2. FT 45-82 Revizia şi reparația transformatoarelor de distribuție cu 
puteri până la 1600 kVA, MT/JT în atelier (republicată 
în 1995) (BDNE nr. 11/04) 
3.2. LI-FT 46-84 Execuţia lucrărilor la LEA în condiții speciale 
meteorologice 
3,2. LJ-FT 47-89 Executarea LEA de joasă tensiune (BDNE nr. 9/05) 
3.2. FT 48-82 Revizia posturilor de transformare în cabine de zid şi sub- 
terane, echipate cu celule prefabricate (BDNE nr. 1/02) 
'3.2. FT 49-88 Executarea manşoanelor de legătură la cablurile de 
1 KV cu materiale din seturi 
3.2. FT 50-89 Executarea joncţiunilor la conductoarele din aluminiu ale 
cablurilor de 1-20 kV, prin presare ta rece (BDNE nr. 2/05) 
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3.2. FT 51-83 


3.2. FT 52-74 
3,2. FT 53-93 


3.2. FT 54-82 


3.2. FT 55-91 


3.2. FT 56-75 


3.2. FT 57-90 


Revizia tehnică a dispozitivelor de acţionare tip ASE, 
de fabricaţie IEP-Craiova, pentru separatoarele de 
110-400 kV (republicată în 1994) 

Revizia tehnică a dispozitivelor de acţionare cu aer 
comprimat tip COTTBUS şi A.P. 

Exploatarea instalațiilor de iluminat public 
(BDNE nr. 10/04) 

Revizia podurilor, canalelor, subsolurilor şi nivelurilor 
deschise de cabluri din -stațiile de transformare 
(BDNE nr.8/01) 

Fişă tehnologică pentru executarea manşoanelor de 
legătură mixte între cablurile de 20 kV, tip A2YSb(r)Y 
(monofazate) şi tip AOSB (trifazate) cu trei mantale 
din plumb şi izolaţie din HIU, folosind elemente 
prefabricate şi materiale din seturi 

Revizia tehnică a întreruptorului IUP-35 KV cu acţio- 
nare pneumatică sau cu dispozitiv de acţionare MR-4 
Revizia tehnică a întreruptoarelor de înaltă tensiune 
de 110-400 kV 


2. RE-FT 58-83 Executarea fundațiilor prefabricate la LEA de medie 


3.2. FT 59-75 


2. E-FT 60-85 


tensiune şi joasă tensiune (BDNE nr.12/01) 

Revizia tehnică a întreruptorului MGG-10 kV, 2000 A 
şi 3000 A 

Execuția instalaţiilor electrice sanitare de încălzire şi 
ventilație în staţiile de transformare 


3. RE-FT 61-77 Execuţia şi verificarea prizelor de pământ cu 


3.2. FT 62-95 


3.2. FT 63-95 


3.2. FT 64-93 


bentopriză (BDNE nr. 12/04) 

Fişă tehnologică pentru executarea manşoanelor de 
legătură mixte între cabluri de 20 kV, tip A2YSb(r)Y 
(monofazate) şi tip NAHKBA (trifazate cu o manta de 
plumb şi izolație din HIU), folosind elemente 
prefabricate şi materiale din seturi 

Revizia tehnică a celulelor prefabricate pentru posturi 
tip CIP-M-12-24 KV 

Revizia tehnică a celulelor prefabricate pentru staţii de 
fabricație ICP-Băileşti (BDNE nr. 1/06) 
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3.2. FT 65-85 


3.2. FT 66-90 


3.2. FT 67-95 


Execuția joncţiunilor de cabluri de 10 kV cu izolaţie de 
PVC şi HIU, cu cabluri de 20 kV, cu izolație de PE 
Executarea manşoanelor de legătură la cablurile 
de 20 kV, tip A2YSb(r)Y, folosind materiale din seturi 
(2 vol.) (BDNE nr. 4/03) 

Executarea terminalelor de interior şi de exterior la 
cabluri de 20 kV tip A2YSb(r)Y, folosind materiale din 
seturi 


2. RE-FT 68-83 Montarea bateriilor de condensatoare din stații şi 


3.2. FT 69-84 


3.2. FT 70-90 


3.2. FT 71-89 


3.2. FT 72-85 
3.2. FT 73-86 
3.2. FT 74-86 


3.2. FT 75-87 


3.2. FT 76-86 


posturi de transiormare 

Revizia tehnică a celulelor prefabricate de tip deschis 
din stațiile de transformare | 

Executarea manşoanelor de derivație la cablurile de 
1 KV, tip ACYAbY şi tip ACHPAbi, folosind materiale 
din seturi (2 vol.) (BDNE nr. 11/05) 

Executarea subansamblurilor terminale de exterior la 
cablurile de 20 kV, tip A2YSb(r)Y, folosind materiale 
din seturi (2 vol.) (BDNE nr. 6/04) 

Revizia şi reparația barelor colectoare de 110-400 kV 
din staţii exterioare 

Executarea lucrărilor de revizii tehnice şi reparații la 
MHC şi CHEMP 

Executarea accesoriilor la cablurile de 20 kV, 
tip NA2YHCavY - import RDG 

Executarea şi repararea canalizărilor din liniile 
electrice subterane de 1-20 KV (republicată în 1994) 
(BDNE nr. 10/05) 

Executarea lucrărilor la circuitele secundare din 
stațiile de 110 kV/MT existente (BDNE nr. 7/05) 


3.2. FT 77-86 (E) Montarea echipamentelor electromecanice în MHC şi 


3.2. FT 78-87 


3.2. FT 79-87 


3.2. FT 80-88 


CHEMP 

Executarea capetelor terminale de interior la cabluri 
de 20 kV tip A2Y Sb(r)Y folosind elemente prefabricate 
din seturi (2 vol.) (BDNE nr. 7/04) 

Executarea capetelor terminale de exterior la cabluri 
de 20 kV tip A2YSb(r)Y, utilizând elemente prefa- 
bricate din seturi (2 vol.) (BDNE nr. 9/04) 

Montarea transformatoarelor de medie putere în stații 
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3.2. FT 81-90 Executarea manşoanelor de legătură la cabluri de 20 kV, 


tip A2YSb(r)Y şi Na2YHCavY, folosind elemente prefa- 
bricate şi materiale din seturi (2 vol.) (BDNE nr. 9/04) 


3.2. FT 82-90 Executarea ansamblurilor terminale la cablurile de 


20 kV cu izolaţie din hârtie impregnată cu trei mantale 
din plumb 


3.2. FT 83-95 Executarea ansamblurilor terminale de interior la cablu- 


rile de 20 kV, cu izolaţie din HIU şi o manta de plumb 
tip NAHKBA, folosind elemente prefabricate 


3,2. FT 84-95 Executarea manşoanelor de legătură la cablurile de 


20 kV cu izolație din hârtie impregnată în ulei şi trei 
mantale din plumb (2 voi.) (BDNE nr.9/01) 


3.2.FT 85-95* Fişă tehnologică pentru lucrări şi verificări la liniile în 


cablu pentru telecomunicaţii, semnalizare şi de control 
(GSCI) 


3.2.FT 86-96* Tehnologie de măsurare a frecvenței de acord a circui- 


- 


Dă 


„h 


-> 


— 


tului antiferorezonant la transformatoarele TECU de 
110-400 kV (GSCI) 


Grupa 4. îndreptare de proiectare 


. RE-Ip 1-82 Îndreptar de proiectare pentru liniile electrice în cablu 


de 1 - 20 kV 


„RE-lp 2-82 Îndreptar de proiectare pentru poduri de cabluri, 


subsoluri de cabluri şi niveluri deschise 


„RE-lp 3-91 Îndrumar de proiectare pentru instalații de iluminat 


public (după actualizare va înlocui PE 136/88, conform 
avizului RENEL nr. 66/1993) 


. Li-lp 4/1-95 Algoritm de calcul pentru determinarea  tracțiunilor 


săgeților conductoarelor la LEA de MT (BDNE nr. 3/06) 


. Li-ip 4/2-93 Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Domenii de 


utilizare a stâlpilor de beton, conform PE 104/93 
(BDNE nr. 7/06) 


. Li-lp 4/3-88 Îndrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene 


de medie tensiune. Izolatoare, cleme, armături (BDNE 
nr. 4/06) 


« Li-lp 4/4-90 Fundaţii forate injectate pentru stâlpii LEA de medie 


tensiune 


„ Li-lp 4/5-88 Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Trecerea din 


LEA în LES. Derivaţii (BDNE nr. 2/06) 
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1. Li-lp 416-930 Indrumar de proiectare pentru LEA de MT. Linii 
electrice aeriene echipate cu conductoare ALCORO 

1. Li-ip 4/7-89 Îndrumar de proiectare pentru LEA - MTd.c. cu stâlpi 
speciali din metal 

1. Li-lp 4/8-89 Îndrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene de 
medie tensiune-coronament dezaxat 

1. Li-lp 419-88 Îndrumar de proiectare pentru LEA de 20 KV cu patru 
circuite 

1. Li-lp 4110-89 Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Linii 
electrice aeriene echipate cu conductoare refolosibile 

1. Li-lp 4/11-90* Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Utilizarea 

(sistată) stâlpilor jumelați la LEA de MT dublu circuit (GTDEE- 
SAMTRE) 

1. Li-lp 4/12-89 instrucțiuni tehnologice privind realizarea liniilor 
electrice aeriene de medie tensiune simplu circuit, cu 
două conductoare pe fază (BDNE nr. 5/06) 

1. Li-lp 4/13-90 Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT. LEA 
echipate cu conductoare ALCORO 

1.Ll-Ip 4114-93* Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Porţiuni de 
linie cu deschideri mari (GTDEE-SAMTRE) 

1, Li-lp 4/15-95 Trecerea LEA de MT cu izolatoare IsNs, coronament 
triunghi, în LEA cu izolație capă-tijă 

1. Lip 4/16-Îndrumar pentru calculul stâlpilor de lemn ai liniilor de 

00* medie tensiune ; 

1.Ll-Ip 5-89 Instructiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor 
LEA de MT şi JT față de alte linii, instalații şi obiective 

1. RE-Ip 6-76 Indreptar de proiectare pentru prizele de pământ cu 
bentonită (BDNE nr. 8/07) 

1. E-lp 7-92* Indreptar de proiectare privind soluţiile de aplicare a 
protecţiei de rezervă a barelor de medie tensiune din 
stațiile noi şi existente din staţiile de 110 kV/MT 
(GTDEE-SAMTRE) 

1. LJ-lp 8-76  Îndreptar de proiectare pentru rețelele electrice de 

A joasă tensiune cu conductoare izolate torsadate 

41. E-Ip 9-93* instrucțiuni de proiectare a instalațiilor de telemecanică 
ale staţiilor electrice (înlocuieşte, experimental, prescrip- 
ţia PE 601/84, conform referatului nr.58106/1993, 
aprobat de conducerea RENEL) (GTDEE-SAMTRE) 
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. RE-Ip 10-84 


„LI-lp 11-84 
„E-lp 12-85 

„G-lp 14-97 
. LI-Ip 15-87 
. LJ-Ip 16-88 


„Lip 17-90* 


„+ E-lp 18-83 


„E-lp 19-95 


. LI-lp 20-82 


„Li-lp 21-82 
. Li-lp 22-78 


. E-Ip 23-84 


. E-lp 24-86 


Îndreptar de proiectare a instalațiilor de asigurare a 
rezervei prin grup electrogen fix 

instrucțiune de proiectare. Determinarea datelor de 
calcu! pentru stabilirea influențelor LEA asupra LTc 
datorită paralelismului 

Metodologia de elaborare a datelor de calcul aferente 
stațiilor de 110 kV pentru determinarea tensiunilor 
rezistive în instalaţii Tc 

Instalații de legare la pământ MHC şi CHEMP (ISPE) 
Îndrumar de proiectare pentru LEA de MT şi JT cu 
conductoare neizolate pe stâlpi comuni 

Îndrumar de proiectare pentru LEA de joasă tensiune 
cu conductoare neizolate 

Instrucţiuni tehnologice privind soluţiile de alimentare 
cu energie electrică a blocurilor de locuințe P+1-P+3 
(GTDEE-SAMTRE) 

Îndreptar privind alegerea utilajelor şi dispozitivelor 
necesare exploatării şi reparației echipamentelor din 
staţiile de transformare de 110-400 kV (completat 
prin anexa “Nomenclator de dotare a SIT şi CIT cu 
utilaje tehnologice pentru stații”) 

Îndreptar de proiectare pentru bateriile de conden- 
satoare derivație (şunt) din stațiile de transformare 
de 110 kV/MT (BDNE nr.6/01) 

îndreptar de proiectare pentru calculul influențelor 
reciproce între circuiteie unei LEA de MT sau LEA de 
110 KV cu mai multe circuite 

Îndrumar de proiectare a LEA de MT pe stâlpi comuni 
cu rețeaua de JT cu conductoare torsadate 
instrucțiuni de proiectare privind executarea trecerilor 
din LEA de 110 kV în LES de 110 kV 

Instrucţiuni de proiectare privind racordarea 
conductoarelor la bornele echipamentelor în statiile de 
110 KV/MT 

Instrucţiuni de proiectare a stațiilor electrice de 6-110 KV. 
Dispoziţii constructive (BDNE nr. 8/02) 
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.E-lp 25-95 Îndreptar de proiectare a staţiilor electrice. Servicii 


proprii de curent continuu 


„E-ip 26-82  Îndreptar privind proiectarea staţiilor electrice. Servicii 


proprii de curent alternativ 


„E-lp 27-87  Îndrumar de proiectare privind instalațiile electrice, 


sanitare, de încălzire şi de ventilație din stațiile de 
transformare de 110 kV 


„Li-lp 28-94  Îndreptar de proiectare privind condiţiile de coexistență a 


liniilor de energie electrică cu liniile de telecomunicații 


.G-lp 29-78  Îndreptar de proiectare pentru transmisii prin legături pilot 
. RE-lp 30-04" Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalațiilor de 


legare la pământ 


.E-ip 31-86 instrucțiuni de proiectare şi execuţie a legăturilor pilot 


din punct de vedere al protecției împotriva influențelor 
prin cuplaj inductiv şi rezistiv 


.E-lp 32-86  Îndreptar de proiectare pentru stații de 110 kV cu bare 


simple şi fără bare 


. LJ-ip 33-83 Instrucţiuni de proiectare şi construcţii a LEA de 


110-220-400 kV în zone cu fenomene meteorologice 
intense 


„E-lp 34-89 Instrucţiuni privind dotările necesare în staţiile de 


transformare din punct de vedere a! N.P.M. şi P.S.I. 


„ E-lp 35/1-04* îndreptar de proiectare şi execuţie a rețelelor de medie 


tensiune cu neutru! legat la pământ prin rezistență 


. RE-lp 35/2-92 indrumar de proiectare pentru reţelele de medie 


tensiune cu neutru! tratat prin rezistență. instalații de 
legare la pământ pentru liniile aeriene, cablurile 
subterane, stațiile şi posturile de transformare 
(Revizuit în anul 2005) 


. E-Ip 36-84 Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuție şi 


exploatare pentru cabine de relee din staţii exterioare 
de 110-400 kV 


.„E-lp 37-84  Îndreptar de proiectare pentru stații de 110-400 kV. 


Suporturi izolante, lanţuri izolatoare, cleme şi armături 


„Li-ip 38-89  Îndreptar pentru proiectarea LEA de IT. Apropieri şi 


traversări ale LEA de 110-400 kV față de alte instalații 
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„E-lp 39-90 


E-lp 40-85 


. RE-lp 41-92 


. Ll-Ip 42-91* 


„Ll-lp 43-85 


„E-lp 44-85 


+ RE-lp 45-90 


. E-Ip 46-86 


„E-lp 47-86 
. LI-Ip 48-86 
. RE-Ip 49-86 


. E-lp 50-86 


„E-lp 51-1/94* 


Îndreptar pentru proiectarea stațiilor de conexiuni şi 
transformare. Transformatoare de curent 

Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuţie şi 
exploatare pentru unităţile de servicii proprii ale 
stațiilor exterioare de 400 kV 

Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind 
protecția împotriva influențelor datorate apropierilor 
dintre liniile de energie electrică 

îndreptar de proiectare pentru fundaţiile LEA de înaltă 
tensiune (ISPE) 

Îndreptar de proiectare a LEA de IT. Dispoziţii 
constructive ale lanțurilor de izolatoare pentru LEA de 
110-750 kV în diferite zone de poluare şi cu diferite 
tipuri de izolatoare 

Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuţie şi 
exploatare pentru instalațiile fixe de stins incendii la 
transformatoarele din staţiile de 400 kV 

Îndreptar de proiectare a protecţiilor prin relee şi 
siguranțe fuzibile în posturile de transformare şi în 
rețeaua de joasă tensiune 

Îndreptar privind proiectarea staţiilor electrice. Circuite 
primare 

Îndreptar privind proiectarea staţiilor electrice. 
Gospodăria de cabluri de servicii proprii şi comandă- 
control pentru staţiile de 110-400 kV 

Îndreptar de proiectare. Alegerea şi verificarea 
aşezării conductoarelor, a distanțelor între faze şi între 
faze şi pământ la LEA de 110-400 kV 

Îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuţie publică 
instrucțiuni de proiectare a bateriilor de condensa- 
toare montate în interior la stațiile de transformare 
Instrucţiuni privind stabilirea puterilor nominale 
economice pentru transformatoarele de 110 kV/MT 
(BDNE nr. 9/06) 


3. RE-1p 51/2-93* Instructiuni privind stabilirea puterilor nominale econo- 


mice pentru transformatoarele din posturi (înlocu- 
ieşte PE 145/85) (Universitatea Tehnică Bucureşti) 
(BDNE nr. 9/06) 
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„E-lp 52-87 


„E-lp 53-87 


„Li-lp 54-88 


. E-Ip 55-95 


„E-lp 56-88 


„E-lp 57-88 


, E-Ip 58-89 


. E-Ip 59-89* 


. E-Ip 60-89* 


. E-Ip 61-90* 


„E-lp 62-90 
. Ll-Ip 63-90* 


. E-Ip 64-91 


Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuție şi 
exploatare pentru instalaţiile de blocaj din staţiile 
electrice de 110-400 kV 

Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuţie şi 
exploatare pentru montarea şi amenajările construc- 
tive necesare transformatoarelor de putere din stațiile 
de 110-400 kV 

îndrumar de proiectare pentru LEA de 110 kv. 
Derivaţii LEA de 110 kV din liniile electrice existente 
Îndreptar privind proiectarea stațiilor electrice. Circuite 
de joasă tensiune curent continuu şi curent alternativ 
Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuţie şi 
exploatare privind montajul aparatajului primar din 
staţiile exterioare de 110 kV 

Îndreptar de proiectare pentru staţii electrice. 
Conductoare flexibile 

Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuție şi 
exploatare pentru camerele de comandă ale stațiilor 
de 110-400 kV (ISPE) 

Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, montaj şi 
exploatare pentru aparatajul de joasă tensiune din 
stațiile de 110-400 kV (ISPE) 

Îndreptar privind proiectarea comutației secundare a 
stațiilor de 110 kV/MT teleconduse prin calculator de 
proces (GTDEE-SAMTRE) 

Îndreptar de proiectare privind proiectarea stațiilor 
electrice de 110-400 kV. Racorduri pentru conexiuni 
aeriene (ISPE) 

instrucţiuni de proiectare şi execuţie privind ansamblul 
măsurilor P.S.I. la instalațiile electrice de înaltă tensiune 
indrumar de proiectare pentru LEA de 110 kV prin 
metoda de calcul la stări limită (ISPE) 

Îndrumar de proiectare a staţiilor de conexiuni şi 
transformare. Condiţii generale de alegere şi verificare a 
aparatelor electrice de comutație primară cu U > 1 kV 
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„E-lp 65-91* Îndreptar de proiectare a staţiilor electrice. Ajegerea 
amplasamentelor şi a planului general pentru stațiile 
electrice de 110-400 kV (ISPE) (anulat datorită apariției 
normelor ANRE privind distanţele de siguranță) 

.E-lp 66-91 Instrucţiuni de proiectare a instalaţiilor de protecţie 
prin relee. Linii cu tensiunea de 6-110 kV 

„E-lp 67-91* Instrucţiuni de proiectare a instalaţiilor de protecție 
prin relee. Linii cu tensiunea de 220-400 kV (ISPE) 


[o 


=h 


4. E-Ip 68-91  Îndreptar privind proiectarea stațiilor electrice. 
Marcarea şi reprezentarea elementelor şi circuitelor 
din staţiile electrice (anu/at datorită adoptării IEC de 
marcare) 

1. RE-lp 69-91 Îndrumar pentru alegerea soluțiilor optime de balizare 
a stâlpilor şi conductoarelor LEA 

4. E-lp 70-92 instrucțiuni pentru proiectarea instalaţiilor de stins 


incendiul la instalațiile din stații electrice 

1. Li-lp 71-92* Îndrumar de proiectare pentru fundaţii turnate forate 
pentru stâlpii metalici ai LEA de 110-400 kV (ISPE) 

4. Li-lp 72-93* Îndrumar de proiectare pentru fundaţii indirecte pentru 
stâlpii metalici ai LEA de 110-400 kV (ISPE) 

4.Ll-Ip 73-95* îndrumar şi program de calcul pentru prevenirea 
efectelor galopării conductoarelor LEA (ISPE) 

1.Ll-lp 74-95* Instrucţiuni (provizorii) privind asigurarea compac- 
tibilității electromagnetice (CE) la proiectarea şi 
exploatarea stațiilor electrice (ISPE) 

OG-lp 75-96* Metodologie pentru evaluarea economică a ofertelor 
de transformatoare de putere din rețele electrice 
(GTDEE-ST) 

1.1.G-lp 76-97* Metodologie de calcul! al eficienței economice a unor 
lucrări specifice rețelelor de transport şi distribuţie 
(GTDEE-ST) 

2.1.LI-lp 77-97* Metodologie de determinare a eficienței economice a 
introducerii sistemului de automatizare a distribuţiei 
pentru o LEA de MT (GTDEE-ST) 

3.1.G-lp 78-97* Condiţii tehnice privind înlocuirea întreruptoarelor din 
celulele de MT din sistemul de distribuţie al GTDEE 
(GTDEE-ST) 

OG-lp 79-97* instrucțiune pentru determinarea performanțelor 
rețelelor de distribuţie de JT şi MT (GTDEE-ST) 
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C. PRESCRIPŢII TEHNICE PENTRU CENTRALE ELECTRICE 


FTR 1-72 


FTR 2-72 
FTR 3-72 
FTR 4-72 
FTR 5-72 


FTR 6-72 


FTR 7-72 
FTR 8-72 
FTR 9-72 
FTR 10-73 
FTR 11-73 
FTR 12-74 
FTR 13-76 
FTR 14-75 
'FTR 15-75 
FTR 17-76 


(FTR-TH 
19.5-2-78) 


Grupa 1. Fişe tehnologice de reparații 


Fişă tehnologică pentru centrarea roților dințate la 
regulatoarele turbinelor cu abur şi ale reductoarelor de 
turație aferente 

Fişă tehnologică pentru repaletarea turbinelor cu abur 
Fişă tehnologică pentru capele de generatoare 

Fişă tehnologică pentru nomenclatorul tip de operaţii 
la repararea turbinelor cu abur 

Fişă tehnologică pentru repararea etanşărilor de capăt 
ale turbinelor cu abur 

Fişă tehnologică pentru repararea înfăşurării statorice 
şi rotorice a ansamblului colector şi a excitatricei 
turbogeneratorului TVF 60-2 

Fişă tehnologică pentru repararea  înfăşurărilor 
statorice şi rotorice la motorul electric ATM 3500-2 
Fişă tehnologică pentru îndreptarea  rotoarelor 
turbinelor cu abur 

Fişă tehnologică pentru strângerea prezoanelor 
carcaselor turbinelor cu abur 

Fişă tehnologică pentru repararea pompelor 
tip SIRET-NDS 

Fişă tehnologică pentru repararea generatoarelor 
TVF 100-2 

Fişă tehnologică pentru revizia sistemului de fixare şi 
ghidare a carcaselor 

Fişă tehnologică pentru repararea turbinelor SKODA 
de 200 MW 

Fişă tehnologică pentru demontarea şi montarea 
discurilor şi cuplelor rotorice 

Fişă tehnologică pentru revizia sistemului perie- 
portperie la generatoare cu puterea de 25 MW 

Fişă tehnologică pentru alinierea liniei de arbori la 
turbinele hidraulice verticale (FRANCIS, PELTON, 
KAPLAN) 
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FTR 18-76 
(FTR-TH 

19.5-1-76) 
FTR 19-76 
(FTR-TH 

19.5-3-76) 
FTR 20-76 


FTR 21-77 


FTR 22-77 


FTR 23-77 


FTR 24-77 
FTR 25-77 


FTR-TH 
19.5-5-78* 


FTR 26-77 
FTR 27-79 
FTR 28-77 
(FTR-TH 


19.5-4-78) 
FTR 29-77 


Fişă tehnologică pentru alinierea liniei de arbori la 
turbinele hidraulice orizontale (FRANCIS, PELTON) 


Fişă tehnologică pentru revizia şi repararea lagărelor 
axial-radiale ale turbinelor hidraulice 


Fişă tehnologică pentru demontarea, repararea şi 
montarea ventilelor de închidere rapidă şi a ventilelor de 
reglaj aferente turbinelor cu puteri între 50 şi 330 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru instalația de pre- 
parare a prafului de cărbune la cazanul tip VZKG-645 th 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru instalația de 
evacuare a zgurei şi cenuşii (pompa BAGEER şi 
electrofiltrul) aferentă cazanului VZKG-645 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru instalaţia de 
preparare a prafului de cărbune la cazanul de 1035 t/h, 
moara DGS 100 

Fişă tehnologică de reparație pentru generatorul 
H-6688-2 SKODA de 200 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbine cu abur 
de 330 MW 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația capului şi 
coloanei de distribuţie aferente turbinelor hidraulice 
verticale tip KAPLAN 
Fişă tehnologică 
tip FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru instalația de eva- 
cuare a zgurei şi cenuşii, aferentă cazanului de 1035 t/n 
pe lignit 

Fişă tehnologică pentru repararea aparatului director 
al turbinelor hidraulice verticale tip FRANCIS şi 
KAPLAN 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatoarele de 
aer şi gaze arse aferente cazanului tip VZKG-645 t/h 


pentru repararea turbinelor 
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FTR 30-78 
FTR 31-78 
FTR 32-78 


FTR 33-78 


FTR 34-78 
FTR 35-78 
FTR 36-78 
FTR 37-78 
FTR 38-78 


FTR-TH 
19.5-6-79* 


FTR 39-78 


FTR 40-78 
FTR 41-78 
FTR 42-78 
FTR 43-87 


FTR 45-79 


FTR 46-79 


Fişă tehnologică de reparaţie pentru preîncălzitorul de 
aer Ljungström de la cazanul de 1035 tm 

Fişă tehnologică de reparație pentru arzătoarele pentru 
praf de cărbune şi păcură de la cazanul de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa de 
alimentare 50% debit, aferentă cazanului de 1035 th 
Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de 
alimentare 100% debit, aferentă turbinei cu abur 
tip FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de prea- 
limentare 100% debit (pompa 42) FIC 330 MW (grup) 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa de 
alimentare 50% debit, aferentă cazanului de 1035 t/h 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de pre- 
alimentare 50% debit (pompa 44) FIC 330 MW (grup) 
Fişă tehnologică pentru repararea cuplajului multi- 
plicator EPA 50% debit - grup FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa 
condensat treapta 1 (pompa 45) FIC 330 MW (grup) 
Fişă tehnologică de reparaţii pentru revizia şi reparatia 
regulatoarelor E.G.R.K. aferente turbinelor hidraulice 
KAPLAN 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa de 
condensat treapta a Il-a (pompa 46) aferentă grupului 
de 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de circulaţie 
tip DVR-2'-110 aferentă turbinei FIC 330 MW (2 vol.) 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatoarele de 
gaze de ardere şi de aer la cazanul de 1035 t/h (2 vol.) 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru instalaţia de 
suflat funingine de la cazanul de 1035 th 

Fişă tehnologică de reparație pentru sistemul sub 
presiune al cazanului de 1035 th pe lignit 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru conductele de 
aer şi gaze de ardere de la cazanul de 1035 t/h pe 
lignit 

Fişă tehnologică de reparație pentru condensatorul de 
la turbina FIC 330 MW 
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FTR 47-79 


FTR 48-79 
FTR 49-79 
FTR 50-79 
FTR 51-79 
FTR 52-79 
FTR 53-79 
FTR 55-79 
FTR 56-79 
FTR 57-79 
FTR 58-79 
FTR 59-79 
FTR 60-79 
FTR 61-79 
FTR 62-79 
FTR 63-79 


FTR 64-79 


Fişă tehnologică de reparație pentru preîncălzitoarele 
de înaltă şi joasă presiune din circuitul regenerativ - 
grup 200 MW SKODA 

Fişă tehnologică pentru repararea pompelor de condens 
bază treapta I şi a Il-a la turbina SKODA 220 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa 
TERMA 250 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa 
BRATEŞ 250 A 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa 
SADU 100 x 4 

Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa 
SADU 56, SADU 65, SADU 80 şi SADU 100 

Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa cu 
rofi dințate tip DL 8 şi DL10 

Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa 
submersibilă HEBE 50x 3 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa 
CRIŞ 125 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru rotoarele 
turbinelor hidraulice FRANCIS 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru 
turbinelor hidraulice KAPLAN 

Fişă tehnologică de reparație pentru rotoarele 
turbinelor hidraulice PELTON 

Fişă tehnologică de reparație pentru iagărele radiale 
aferente turbinelor hidraulice verticale 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru etanşările 
arborilor turbinelor hidraulice verticale 

Fişă tehnologică de reparație pentru arborii turbinelor 
hidraulice verticale 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbopompa tip 25-48 
de prealimentare cu ulei aferentă turbinei FIC 330 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa 
tip 25-50 de pornire de înaltă presiune aferentă 
turbinei de 330 MW 
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rotoarele 


FTR 65-79 


FTR 66-79 


FTR 67-79 


FTR 68-79 


FTR 69-79 


FTR 70-79 


FTR 71-79 


FTR 72-79 


FTR 73-80 


FTR 74-80 
FTR 75-80 


FTR 76-80 


FTR 77-80 


FTR 78-80 
FTR 79-80 


FTR 80-80 


FTR 82-80 


Fişă tehnologică de reparație pentru hidroagregatul 
tip FRANCIS vertical de 22,5 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru instalaţiile auxiliare 
(regulator GUP şi aer comprimat) aferente hidro- 
agregatelor FRANCIS verticale de 22,5 MW (3 vol.) 

Fişă tehnologică de reparație pentru vanele fluture 
VF 270-100 şi instalaţiile de acţionare aferente 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa principală 
de ulei a turbinei FIC 330 MW 

Fişă tehnologică pentru reparația pompei de păcură 
treapta | (DL 7 X DL 13) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru demontarea şi 
montarea rotorului din statorul turbogeneratorului 
THA 330 MW 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația electro- 
pompei (c.a.) de pornire de joasă presiune tip 25-46, 
aferentă turbinei FIC 330 MW 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația electro- 
pompei (c.c.) de pornire de joasă presiune tip 25-51, 
aferentă turbinei FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru repararea 
electropompei EPET-65 

Fişă tehnologică pentru reparația pompei TT-150/100 x 4 
Fişă tehnologică pentru repararea alimentatorului cu 
cărbune tip ERKO 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația servomo- 
toarelor aferente aparatului director al turbinelor 
hidraulice verticale 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația instalațiilor de 
frânare şi ridicare aferente turbinelor hidraulice verticale 
Fişă tehnologică pentru repararea pompelor ACV 

Fişă tehnologică pentru repararea electropompelor 
LOTRU, CERNA, CRIŞ 

Fişă tehnologică pentru repararea pompelor OLT, 
tip 80 x 10 şi tip 100 x 10 

Fişă tehnologică pentru reparația 
condensat bază TPA (grup 200 SKODA) 


pompei de 
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FTR 83-80 
(anulată de 


Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația 
regulatoarelor de turație şi putere tip HROX, aferente 


Hidroelectica S.A) turbinelor hidraulice verticale 


FTR 84-80 


FTR 85-80 
FTR 86-80 
FTR 88-80 
FTR 89-80 
FTR 90-80 
FTR 91-80 
FTR 92-80 
FTR 93-80* 
FTR 94-81 
FTR 95-80 


FTR 97-80 
(anulată de 


Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația instalaţiei 
de răcire şi stingere, aferentă turbinelor hidraulice 
verticale 

Fişă tehnologică de reparații a pompei de alimentare 
TPA (grup 200 SKODA) 

Fişă tehnologică de reparații pentru pompele de 
circulaţie 6 DR aferente grupului SKODA 200 MW 
Fişă tehnologică pentru repararea electropompelor 
PCH 

Fişă tehnologică pentru repararea electropompei 
AVR 1202 

Fişă tehnologică pentru repararea electropompelor 
tip SADU 

Fişă tehnologică pentru repararea cazanului CR 16-O.P. 
Fişă tehnologică pentru reductorut 2CH. - 1020 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația suban- 
samblurilor de distribuţie şi reglaj al admisiei apei în 
turbina PELTON 

Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul 
NEPTUN tip 3 CH. - 1470 

Fişă tehnologică de reparație pentru ventilul by-pass, 
cazan 1035 t/h 

Fişă tehnologică pentru revizia şi reparația pompei 
pendul aferentă sistemului de reglaj al turbinelor 


Hidroelectrica S.A) FRANCIS 


FTR 98-80 


FTR 101-80 


FTR 102-80 


FTR 103-80 


Fişă tehnologică pentru repararea pompelor VDF 
(vertical, dubiu flux) 

Fişă tehnologică de reparații pentru pompa de 
circulaţie de la casa sitelor tip VDF 300 (grup 330 MW) 
Fişă tehnologică de reparație a hidrogeneratoarelor 
aferente turbinelor hidraulice verticale 

Nomenclatorul pieselor de uzură şi stoc de securitate 
pentru maşina de stivuit 
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FTR 104-80 


FTR 105-81 
FTR 106-81 
FTR 107-81 
FTR 103-81 
FTR 109-81 
FTR 110-81 
FTR 110-81 
FTR 112-81 
FTR 113-81 
FTR 114-81 


FTR 115-81 


FTR 116-81 
FTR 117-81 
'FTR 4118-81 


FTR 119-84 


Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul de 
turație tip 2CH-N-630 şi CH-1870 de la benzile de 
cărbune ale cazanului de 1035 t/h NEPTUN 

Fişă tehnologică pentru pompa de alimentare 200 CHM- 
353-19-8-UC-02 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru cazanul de apă 
fierbinte CAF-4 de 100 Gcal/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru arzătoarele de 
gaze de la CAF-100 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul de 
turație tip NEPTUN 2CH 1-535 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ansamblu! cu 
came de la TA FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru servomotorul de 
înaltă presiune de la TA FIC 330 MW (volumul I} 

Fişă tehnologică de reparație pentru servomotorul de 
medie presiune de la TA FIC 330 MW (volumul II) 

Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul 
NEPTUN tip 3 CH 1470 
Fişă tehnologică de 
NEPTUN tip 8 BH 

Fişă tehnologică de reparație pentru declanşatorul 
hidraulic de siguranţă al TA FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru benzile de 
cărbune din gospodăria de combustibil solid (cuplaj 
hidraulic tip CH 420 MA, role şi tamburi, cuplaj elastic 
cu manşoane, cuplaje dințate, electrotamburi, cuplaj 
hidraulic tip CH 500, cuplaj hidraulic tip CH 330) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru declanşatorul 
centrifugal al TA FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pereţii membrană 
de la cazanul de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru corpul de înaltă 
presiune de la turbina de 200 MW SKODA 

Fişă tehnologică de reparație pentru corpul de medie 
presiune de la turbina sistem SKODA, K 200-165 
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reparaţie pentru reductorul 


FTR 120-81 
FTR 121-81 
FTR 122-81 


FTR 123-81 


FTR 124-83 
FTR 125-82 


FTR 126-82 


FTR 127-82 


FTR 128-82 


FTR 129-82 
FTR 130-82 
FTR 131-82 
FTR 132-82 
FTR 133-82 


FTR 134-82 


FTR 135-82 


Fişă tehnologică de reparație pentru corpul de joasă 
presiune de la turbina tip SKODA K 200-165 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de 
spălare tip 12 NDS 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru preîncălzitorul de 
aer de la cazanul de 645 th 

Fişă tehnologică privind revizia şi reparația hidrogene- 
ratoarelor tip HVS 800/95-60” (țoli) de 26 MVA aferente 
turbinelor hidraulice KAPLAN de 24 MW (2 vol.) 

Fişă tehnologică privind revizia şi reparația turbinelor 
hidraulice verticale KAPLAN tip KVB 24 MW (2 vol.) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru preincălzitorul de 
aer cu abur aferent cazanului de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru supapele de 
impuls tip SEMPELL de înaltă presiune. Funcționarea 
prin comandă de la panou. Funcționarea prin cădere 
de tensiune 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa de 
vid tip SCAN LEBLANC 21, aferentă TA FIC 330 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru supapele de 
siguranță SEMPELL de medie presiune aferente 
cazanului de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa Bagger 
BZ 350/630 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa cu roți 
dințate tip NU 00/25. Forma constructivă A 

Fişă tehnologică de reparație pentru instalaţia de 
centrifugare a uleiului, aferentă TA FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de păcură 
centrifugală de tipul HGU 1-25/6/64A 

Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul 
VR. DGS-100 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa de 
pornire tip 150 CDAV 350-23-3/5 din circuitul de ulei 
al sistemului de reg!aj al TA SKODA de 200 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa principală 
de ulei TA SKODA 200 MW 
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FTR 136-82 


FTR 137-82 


FTR 138-82 


FTR 139-82* 
FTR 140-82* 
FTR 141-82 
FTR 142-83 
FTR 143-83 
FTR 144-83 
FTR 145-83 


FTR 146-83 


FTR 147-83 
FTR 148-83 
FTR 149-83 
FTR 150-83 
FTR 151-83 


FTR 152-83 


Fişă tehnologică de reparație pentru servomotoruj 
ventilelor de reglaj al CMP de la TA SKODA 200 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru servomotorul şi 
acţionarea ventilului de reglaj de înaltă presiune 
aferent TA SKODA de 200 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru hidroge- 
neratoarele tip HVS 396/215-10” de 90 MVA, aferente 
turbinelor hidraulice de 73-75 MW (4 vol.) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbina hidraulică 
KAPLAN tip KVB 178-27 din CHE Porţile de Fier 

Fişă tehnologică de reparație pentru hidrogeneratorul 
HVS 1500/175-84 de 190 MVAvdin CHE Porţile de Fier 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
gaze al cazanului de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru moara MVC-4, 
cazan de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
aer de la cazanul de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru ventilatorul de 
gaze, cazan RO - 120 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de 
alimentare 150 CHM 280-18-8-UC-00 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de 
prealimentare  QHP-200, aferentă pompei de 
alimentare150 CHM 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de 
circulaţie tip EMJV 130 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru condensatorul 
TA 100 MW SIEMENS 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
aer aferent cazanului de abur tip CR-12 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de 
circulație 6 DR-750 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
gaze arse tip AET (aferent cazanului CR-12) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbopompa de 
ulei tip TOS 3 aferentă TA LANG de 26 MW 
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FTR 153-83 
FTR 154-83 
FTR 155-83 
FTR 156-83 


FTR 157-83 


FTR 158-83 
FTR 159-83 
FTR 160-83 
FTR 161-84 
FTR 162-84 


FTR 163-84 


FTR 164-84 
FTR 165-84 
FTR 166-84 


FTR 167-84 


Fişă tehnologică de reparație pentru compresorul de 
aer tip Reşiţa 

Fişă tehnologică de reparație pentru ventilatorul de 
aer de la cazanul TLMACE 525 

Fişă tehnologică de reparație pentru PAR-cazanul 
TLMACE 525 

Fişă tehnologică de reparație pentru corpul de înaltă 
presiune TA, VT-100 

Fişă tehnologică de reparație pentru blocul 
regulatorului de viteză aferent sistemului de reglaj al 
TA LANG de 26 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
aer de la cazanul CSR-210 t/n 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru suflătoarele de 
funingine ale cazanului IBZKG-210 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru CMP aferent 
turbinei de abur tip VT-100 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electropompa de 
răcire a lagărelor MV 403, pentru grupul de 330 MW 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de 
condens MV 402 aferentă TPA, grup 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
aer tip BABCOCK-STARCK E 66 IA 213, aferent 
cazanului de abur BENSON (bloc SIEMENS) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru sistemul sub 
presiune la cazanul de abur tip TGM 89 

Fişă tehnologică pentru reparația corpului de joasă 
presiune (CJP) TA VT-100 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru corpul de înaltă 
presiune (CIP) TA tip K-200-130-1 (3 vol.) 

Fişă tehnologică de reparație pentru variatorul de la 
banda REDLLER, bloc SKODA 200 
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FTR 168-84 


FTR 169-84 


FTR 170-84 


FTR 171-84 


FTR 172-84 


FTR 173-84 


FTR 174-84 


FTR 175-84 


FTR 176-84 


FTR 177-84 


FTR 178-84 


FTR 179-84* 


FTR 180-85* 


FTR 182-84 


Fişă tehnologică de reparație pentru pompa spălare 
cenuşă, bloc SKODA 200 

Fişă tehnologică de reparație pentru benzile 
REDLLER aferente cazanului VZKG 645 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de 
evacuare a zgurei şi cenușii tip BT-350 aferentă grupului 
de 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompa 
TN 100/65 

Fişă tehnologică de reparație pentru grătarul de post- 
ardere de la cazanul de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul din 
grupul de antrenare a grătarelor de postardere aferent 
cazanului de 1035 t/h (2 volume) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru concasorul de 
zgură şi cenuşă cu debitul Q=10-20 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru staţia de sortare- 
sfărâmare de lignit 

Fişă tehnologică de reparație pentru robinete cu două 
şi trei căi şi de închidere rapidă pe conducta de gaze 
de sondă la cazanul de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru răcitorul de ulei 
aferent TA de 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru ventilatorul de gaze 
arse tip axial Ø 3550, aferent cazanului de 645 t/h 

Fişă tehnologică pentru instalații auxiliare aferente 
hidroagregatelor tip KVB-178-27 din CHE Porţile de Fier 
Fişă tehnologică pentru reparația hidrogeneratorului 
HVS-560/245-16" de 185 MVA din UHE Lotru 

Fişă tehnologică privind revizia şi reparația instalaţiilor 
auxiliare aferente  hidroagregatelor FRANCIS de 
73-75 MW (4 vol.) 
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FTR 183-85 


FTR 184-85 


FTR 185-85 
FTR 186-85 
FTR 187-85 
FTR 188-85 
FTR 189-85 


FTR 190-85 


FTR 191-85 
FTR 192-85 
FTR 193-85 
FTR 194-85* 
FTR 195-85* 


FTR 196-85 


Fişă tehnologică de reparație pentru preîncălzitorul de 
înaltă presiune aferent turbinei cu abur de 50 MW, 
combustibil gazos 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompele 
hidraulice cu roți dințate tip PS10-OS, PD10-0S cu şi 
fără supape de siguranță (pompe de ridicare a 
rotoarelor), grup 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru sita rotativă 
aferentă grupurilor de 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru vana de refulare 
EPA 50 % 

Fişă tehnologică de reparație pentru robinetul de 
închidere cu Pn=400, Dn=350, T=180% 

Fişă tehnologică de reparație pentru robinetul de 
reglare cu ventil din instalația EPA, la grupul de 330 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru vane de linie 
abur viu, grup 330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru suportul constant 
pentru conducte şi colectoare de abur viu la cazan şi 
turbină 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilele de by- 
pass de la TA FIC 330 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru arzătoare gaz- 
păcură, cazan 1035 th 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru sistemul sub 
presiune la cazanul cu abur de tip CR-9 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru instalațiile auxiliare 
aferente hidroagregatelor tip PELTON cu P = 170 MW 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbinele 
hidraulice tip PELTON cu P = 175 MW 

Fişă tehnologică de reparatie: pentru maşina de 
introdus cărbune 


Vol. | - Mecanismul de rotire a! maşinii de stivuit 
de 1200 t/h 
Vol. [il - Reductorul mecanismului de rotire 
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FTR 197-85 


FTR 198-85 
FTR 199-85 


FTR 200-85 
FTR 201-85 


FTR 202-85 


FTR 203-85 


FTR 204-85 


FTR 205-85 


FTR 206-85 


FTR 207-85 


FTR 208-85 


FTR 209-85 


FTR 210-86 


Vol. iH =- Reductorul tip 3H-57 de ia mecanismul de 


translație 


Vol. IV  - Mecanismul de translație 

Vol. V  - Reductorul de la mecanismul de ridicare a 
braţului 

Vol. VI - Troliul, rolele şi frânele mecanismului de 


ridicare a brațului 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru expandorul de 
pornire aferent cazanului de 1035 t/h 
Fişă tehnologică de reparație pentru virorul TA FIC 330 MW 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru sistemul de etan- 
şare a hidrogenului la turbogeneratorul FIC 330 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru virorul TPA CR 12 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru inversorul din 
circuitul de ulei al turbinei de 330 MW 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de ulei de la 
by-pass de joasă presiune, grup 330 MW 
Fişă tehnologică de reparație pentru cuplajul hidraulic 
1400 aferent grupului de 330 MW 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru grătarul cu bare 
rotative (stație de concasare) 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de gaze 
arse DOD-31,5 aferent cazanelor PP-55 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru sistemul de 
presiune la cazanul de abur tip PK-47-3 
Fişă tehnologică de reparație pentru electropompa de 
alimentare tip PE 380-200 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru alimentatorul cu căr- 
bune brut al cazanului PP-55 (grupurile 1-4 din CET Mintia) 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru suflătorul de 
funingine tip OPR 5-58 ce echipează cazanele PP-55 
(grupul 1-4 din CET Mintia) 
Fişă tehnologică de reparație pentru ventilatorul de aer 
aferent cazanului CPG 420 t/h 
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FTR 211-86 
FTR 212-86 
FTR 213-86 


FTR 214-86 
FTR 215-1/86 
FTR 215-2/86 


FTR 215-3/86 


FTR 215-4/86 


FTR 215-5/86 


FTR 215-6/86 


FTR 215-7/86 


FTR 216-86 


FTR 217-88 


Fişă tehnologică de reparație pentru ventilatorul de 
gaze arse aferent cazanului de abur tip CPG 420 tm 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
aer aferent cazanului PK-10-P 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
gaze arse aferent cazanului PK-10-P 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru moara tip MVC 22 
Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul de 
acţionare a roții cu cupe a maşinii de scos cărbuni 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru mecanismul de 
ridicare a elindei maşinii cu roată cu cupe (de scos 
cărbune din depozit) cu capacitatea de 1200 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru roata cu cupe de la 
maşina cu roată cu cupe (de scos cărbune din depozit) 
Fişă tehnologică' de reparaţie pentru transportorul cu 
bandă aferent maşinii cu roată cu cupe (de scos 
cărbune) tip T2846-79 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul TH-1010 
din mecanismul de ridicare a elindei maşinii cu roată 
cu cupe (de scos cărbune din depozit)-110 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul 
orizontal (i=18,414) din grupul de antrenare a 
transportorului de cărbune al maşinii cu roată cu cupe 
(de scos cărbune din depozit) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru mecanismul de 
rotire a maşinii cu roată cu cupe (de scos cărbune din 
depozit)-1200 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru turboagregatul 
FIL 150 MW 


Vol. | - CIP 
Vol. II - CMP 
Vol. III - CJP 


Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbine hidraulice 
FRANCIS de 73-75 MW (4 volume) 
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FTR 218-87 


FTR 219-86 


FTR 220-86 


FTR 221-86 


FTR 222-86* 


FTR 223-87 


FTR 224-87 


FTR 225-87 


FTR 226-87 


FTR 227-87 


Fişă tehnologică de reparație pentru hidrogeneratorul 
tip HVS-797/85-52” de 390 MVA din CHE Turnu 

Fişă tehnologică de reparație pentru detentorul. 
deversor aferent turbinei FIC-330 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru virorul de la TA 
FIL 150 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru lagărele 
modificate ale morii tip DGS 100 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru regulatorul 
electrohidraulic de turație şi putere EM 50-65 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru sistemul sub pre- 
siune al cazanului de abur tip CR 1244 (1666) de 420 t/h 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul 


tip 2 CH-B 500 

Vol. | -Lagărul axial! 

Vol. l - instalaţia de frânare-ridicare 
Vol. Il - Lagărul radial 


Vol. IV - Rotorul şi arborele hidrogeneratorului 

Vol.V - Instalaţia de apă de răcire şi stingere a in- 
cendiilor 

Vol. VI - Statorul generatorului şi anexe 

Vol, VII - Excitatoarea tip 180/30-14' 

Vol.VII! - Generatorul sincron de reglaj tip AVM 135/10-52” 

Vol. IX - Construcţii metalice şi acoperiri 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul 6 BH 

de la grupul de acţionare a benzilor din gospodăria de 

combustibil 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru cupla hidraulică 

CH 600 MA aferentă gospodăriei de combustibil 

pentru I.E. Turceni şi I.E. Rovinari 

Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul 7 BH 

de la grupul de acţionare a benzilor din gospodăria de 

combustibil! 
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FTR 228-87 


FTR 229-87 
FTR 230-87 
FTR 231-87 
FTR 232-87 
FTR 233-87 
FTR 234-87 
FTR 235-87 
FTR 236-87 
FTR 237-87 


FTR 238-87 


FTR 239-88 
FTR 240-88 


FTR 241-88 


FTR 242-88 
FTR 243-88 


FTR 244-88 


Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul BKD 
300 din grupul de acţionare a! benzilor tip ERKO, 
aferent cazanului de 1035 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de turn 
SIGMALUTIN 

Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul KBH 100 
Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul KBH 112 
Fişă tehnologică de reparație pentru reductorul KBH 90 
Fişă tehnologică de reparație pentru cuplaju! hidrodi- 
namic reglabil CHR 850 

Fişă tehnologică de reparație pentru turbina DKU 50-1 
Fişă tehnologică de reparație pentru pompa de ali- 
mentare tip 500-180, aferentă cazanelor CR 1244 
(1666) de 420 t/h 

Fişă tehnologică, de reparație pentru pompa 
BT 300 - 250 - 720 de evacuare a zgurei şi cenuşii 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru moara MVC - 4 
îmbunătăţită de la cazanul de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru instalația de 
evacuare a zgurei şi cenuşii KRATZER aferentă 
cazanului de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru alimentatorul cu 
cărbune cu racleţi aferent cazanului de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilatorul de 
aer aferent cazanului CR 1244 (1666) de 420 t/h pe lignit 
Fişă tehnologică de reparație pentru concasorul de 
zgură şi cenuşă aferent grupurilor de 50 MW, de 
fabricaţie R.S.R. 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru preîncălzitorul de 
aer rotativ aferent cazanului CR 1244 de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru electrofiltrul 
tip BS 672 aferent cazanelor CR 1244 de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru grătarul de 
postardere aferent cazanului CR 1244 (1666) de 420 t/h 
pe lignit 
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FTR 245-88 
FTR 246-88 
FTR 247-88 
FTR 248-88 
FTR 249-88* 
FTR 250-88* 


FTR 251-88 


FTR 252-88 


FTR 253-88 


FTR 254-88 
FTR 255-88 


FTR 256-88 


FTR 257-89 


Fişă tehnologică de reparație pentru reductorii din 
grupul de acţionare al PAR aferent cazanului CR 1244 
de 420 th (2 vol.) 

Fişă tehnologică de reparație pentru vane sferice cu 
diametrul de 1800 mm, aferente turbinelor hidraulice 
de 27 MW din UHE Stejaru 

Fişă tehnologică de reparație pentru turbina hidraulică 
BULB tip KOT-28-7,45 de 27 MW din UHE Porţile de 
Fier Ii (9 volume) 

Fişă tehnologică de reparație pentu hidrogeneratorul 
orizontal sincron capsulat MOSC 776/125-96" din 
UHE Porţile de Fier îl (4 volume) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbina hidraulică 
BULB tip KOTR 13,7-9,5 de 13 MW din CHE Siatina 
(4 volume) 

Fişă tehnologică de reparație pentru hidrogeneratorul 
OMOSC 479/145-28" de 14,4 MVA din CHE Slatina 
(4 volume) 

Fişă tehnologică de reparație pentru PJP nr.1 aferent 
TA DSL 50 MW 


“Fişă tehnologică de reparaţie pentru robinetul de 


reglare de colţ cu ventil Pn 400, Dn 80 din cadrul SRR 
tp 140/40 ata aferentă TA 50 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru condensatorul 
TA DSL 50 MW 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru robinetul cu 
sertar pană Dn 200, Pn 160 din cadru! staţiilor de 
reducere-răcire aferente TA 50 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru robinetul cu 
sertar parale! cu Dn 80, Pn 400 şi T=570"C din SRR, 
aferentă TA DSL 50 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru PJP nr. 2 aferent 
TA DSL 50 MW l 
Fişă tehnologică de reparatie pentru arzătoarele de 
păcură tip AP 1150 aferente cazanului de 420 t/h 
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FTR 258-89 


FTR 259-89 
FTR 260-90 


FTR 261-90 


FTR 262-89 
FTR 263-89 
FTR 264-89 
FTR 265-89 
FTR 266-89 


FTR 267-89 


FTR 268-89 


FTR 269-89 


FTR 270-90 


Fişă tehnologică de reparație pentru arzătorul de praf 
de cărbune din instalaţia de ardere aferentă cazanului 
CR 1244 de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru caloriferul de aer 
aferent cazanului de 420 th 

Fişă tehnologică de reparație pentru arzătoarele de 
păcură şi gaz tip AP 2150 aferente cazanelor de 420 t/h 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru grătarul cu bare 
rotative aferent grupurilor de 50 MW cu cazane de 
420 t/h pe lignit, fabricație RSR 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru alimentatorul cu 
plăci pentru cărbune aferent cazanului de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru canale de aer 
aferente cazanului CR 1244 de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru cazanele de gaze 
de ardere aferente cazanului CR 1244 (1666) de 420 t/h 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru supapele de 
siguranță tip SEMPELL de la cazanele de 420 t/h 

Fişă tehnologică de reparație pentru preîncălzitorul de 
înaltă presiune aferent turbinei cu abur DSL 50 MW 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru preîncălzitoa- 
rele de joasă presiune nr.3 şi nr.4 aterente turbinei 
DSL 50 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru benzile de 
cărbune din gospodăria de combustibil solid, aferentă 
grupurilor de 50 MW 

Vol. | - Benzile reversibile 

Vol. II - Benzile de transport 

Fişă tehnologică de reparație pentru turbina cu 
abur DSL 50 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru sistemul de reglaj 


“al turbinei de abur DSL 50 MW 


Vol. | - Acţionarea ventilelor de admisie 
Vol. Il - Coloanele ventilelor de admisie 
Vol. lil - Servomotoru! de înaltă presiune 


Vol. IV - Ampliificatorul hidraulic 
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FTR 271-90 
FTR 272-90 
FTR 273-90 
FTR 274-90* 
FTR 275-90 


FTR 276-90 
FTR 277-90* 


FTR 278-90* 
FTR 279-90* 
FTR 280-90 
FTR 281-90 
FTR 282-90* 
FTR 283-90* 


FTR 284-90* 


Vol. V - Regulatorul de turație şi pulsatorul 

Vol. Vi - Limitatorul de putere 

Vol. VII - Servomotorul de medie presiune 

Vol. VIII - Declanşatorul de supraturație 

Vol. IX - Sertăraşele de îndrumare 

Vol. X  - Servomotorul de joasă presiune 

Vol. XI - Diferenţiatorul 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru virorul turbine; 
DSL 50 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru ventilul de închidere 
rapidă a turbinei TA DSL 50 (fabricație IMGB) 

Fişă tehnologică de reparație pentru ventilele de reglaj 
CIP-CJP - DSL 50 (fabricație IMGB) 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa principală 
de ulei TA DSL 50 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa de ulei 
pornire a grupului de 50 MW 

Fişă tehnologică de reparație pentru pompe tip NC 
Fişă tehnologică de reparaţie pentru reductorul morii 
de cărbune MVC-4 
Fişă tehnologică de 
de 1,2 şi 6 ata 

Fişă tehnologică de reparație pentru răcitorii de 
ulei TA DSL 50 

Fişă tehnologică de reparație pentru boylerul de 
termoficare TA DSL 50 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompa tip 
TN 30 - 250 - 500 ROMC/508 - 023 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru pompele de 
răcire tip MV 1002 

Fişă tehnologică de reparație pentru ejectorii ulei TA 
DSL 50 

Fişă tehnologică de reparație pentru instalațiile auxiliare 
ale hidroagregatului BULB, tip KOT 28 - 7,45 - 27 MW 
Vol. | - Grup de ulei sub presiune GUP 16-40 

Vol. |! - Instalaţii de ulei de ungere 

Vol. îl! - instalaţii de ulei de drenaj 


reparaţie pentru  degazorii 
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FTR 285-90 


FTR 286-90 


FTR 287-91* 


FTR 288-91* 


FTR 289-91* 


FTR 290-92* 


Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbina hidraulică 
FRANCIS, FVM 54,3 - 305 de 54,3 MW din UHE 
Remeti (5 volume) 

Fişă tehnologică de reparație pentru hidrogeneratorul 
tip HVS 430/125-14” de 60,5 MVA din UHE Remeti 
Vol. | - Lagărul radial de ghidaj 

Volit  - Lagărul axial-radial 

Vol. Il - instalația de frânare-ridicare 

Vol. IV - Instalaţia de ungere-răcire 

Vol. V - Arborele şi rotorul generatorului 

Vol. VI - Construcţii metalice şi acoperiri 

Vol. VII - Statorul generatorului şi anexe 

Vol.VIII - Excitatoarea tip EVARR 90/17 - 10" de 170 kW 
Vol.!X - Hidrogeneratorul sincron de reglaj tip 60/10 - 14" 
Tehnologie pentru controlul sistemului sub presiune al 
cazanelor de abur de la fabricaţia ţevii până la 
comportarea în exploatare şi reparații 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbina hidraulică 
tip FVM 30-40 de 29 MW din CHE Munteni (FE Cluj) 


Vol. | - Etanşarea arborelui turbinei 
Vol. |! - Aparatul director 
Vol. iil - Servomotoarele aparatului director 


Vol. IV - Lagărul turbinei 

Vol. V - Arborele şi rotorul turbinei 

Fişă tehnologică de reparație pentru hidrogenera- 
toarele tip HVS-340/125-12"” de 35 MVA din CHE Munteni 


(FE Cluj) 

Vol.|! - Lagărul radial şi răcitoarele aferente 

Vol. || - Lagărul axial-radial şi răcitoarele aferente 
Vol. [ll - instalaţia de răcire-ungere-stingere 


Vol. IV - Arborele şi rotorul generatorului 

Fişă tehnologică de reparaţie pentru turbinele 
hidraulice tip FVM-170,5 - 526,3 de 170 MW din 
CHE Râul Mare-Retezat (FE Haţeg) 


139 


Grupa 2. instrucţiuni tehnice, îndrumătoare 


1980 Metodologie de urmărire a comportării conductelor de 
abur supraîncălzit de înaltă şi medie presiune din 
centralele termoelectrice ale M.E.E., de la proiectare 
până la înlocuirea acestora (elaborator ICEMENERG) 

1980 instrucțiune pentru controlu! profilactic nedistructiv al 
stării porțiunilor curbelor şi pieselor T din traseele de 
conducte de abur supraîncălzit de înaltă şi medie 
presiune din termocentrale, precum şi a expandoarelor 
de pornire şi a ventilelor de by-pass înaltă presiune de 
la grupurile de 330 MW (elaborator ICEMENERG) 

1980 instrucțiune pentru controlul profilactic nedistructiv al 
stării tamburilor cazanelor de abur, în decursul 
exploatării acestora (elaborator ICEMENERG) 


1982 instrucțiune de exploatare pentru electropompa de 
alimentare aferentă blocului de 330 MW 

1982 Instrucţiuni pentru controlul profilactic a! paletelor 
turbinelor de abur (elaborator ICEMENERG) 

1983 Instrucţiuni de exploatare pentru turbina FIC 330 MW 

1984 Îndrumător privind sudarea prin topire a oțeluritor 


folosite în instalaţiile mecanice sub presiune din 
centralele electrice ale sistemului energetic (elaborator 


ICEMENERG) 

1984 Instrucţiuni pentru montajul ruimențţilor pe arbore şi în 
carcase (elaborator CIPEET-SPPTN) 

1984 Instrucțiune tehnologică pentru repararea turbinei de 
330 MW (elaborator ENERGOREPARAŢII) 

1985 Instrucţiuni pentru repararea instalaţiilor de turbine cu 
abur (elaborator ENERGOREPARAȚII) 

1985 Instrucţiuni pentru repararea defecţiunilor apărute la 


tevile suprafețelor de schimb de căldură ale cazanului 
de 1035 t/h (elaborator ICEMENERG) 
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1995 


'4997 


1986 
1987 


1989 
1989 


Metodologie pentru postcalculul consumului specific de 
combustibil în centralele termoelectrice 

instrucţiune de control, probe şi verificări privind starea 
şi comportarea în exploatare a metalului echipa- 
mentelor centralelor electrice 

Tehnologie de protejare a stivelor de cărbune concasat 
cu emulsie cationică cu rupere lentă, tip 180/200 
Instrucţiuni de exploatare pentru cazanul de 
1035 t/h-Turceni 

instrucțiuni de exploatare pentru cazanul de 420 t/h-lignit 
instrucţiuni de exploatare pentru turbina DSL 50 MW 


D. PRESCRIPȚII TEHNICE PENTRU MONTAJ 


F-CA-1-68 
F-CA-3.1-68 
F-CA-3.2-70 
F-CA-4-69 
F-CA-5-68 
F-CA-6.1-68 
F-CA-6.2-69 
F-CA-8-72 
F-CA-8.1-83 
F-CA-9.1-71 
F-CA-12-84 


P-CA-13-86 


F-TA-1-70 


ÎN CENTRALELE ELECTRICE 


D1. Fişe tehnologice 


Grupa 1. Cazane de abur 


Montarea carcasei metalice 

Montarea tamburului 

Montarea separaţiei în tambur 

Montarea preîncălzitoarelor de aer rotative 
Montarea ventilatoarelor de aer şi gaze 
Confecţionarea canalelor de aer şi gaze 
Montarea canalelor de aer şi gaze 

Montarea arzătoarelor 

Montarea electrofiltrelor de tip BS-672 
Executarea înzidirii cu betoane refractare 
Montarea morilor de cărbune - ventilator cu ciocane 
MVC-4 

Montarea morilor ventilator MV 50 pentru cărbune 


Grupa 2. Turboagregate cu abur 
Montarea pieselor de sprijin şi a ramelor de fundaţie 
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F-TA-2-69 
F-T A-3-70 
F-TA-4-68 
F-T A-5-68 
F-TA-6-69 
F-TA-7-693 
F-T A-8-74 
F-TA-9-68 
F-TA-10-70 
F-TA-12-70 
F-TA-13-70 
F-T A-14-70 


F-IT-1-91* 


F-IT-3-69 
F-IT-4.1-70 
F-IT-4.2-70 
F-IT-5-71 


F-IT-6-68 
F-IT-9.2-71 
F-IT-10-71 


F-TH-1-87 
F-TH-2-87 
F-TH-3-83 


F-EH-2-80 


F-EH-3-80 


Montarea carcasei interioare 
Centrarea turbinei 

Montarea carcasei superioare 
Betonarea turbinei şi a generatorului 
Revizia lagărelor 

Montarea generatorului şi a excitatricei 
Montarea sistemului de reglaj 
Montarea condensatorului 

Montarea preincălzitorului de apă 
Montarea instalaţiei de răcire a generatorului 
Montarea ejectoarelor e 
Montarea ventilului de închidere rapidă 


Grupa 3. Instalații termomecanice 
Tehnologia de montaj a conductoarelor de joasă şi medie 
presiune din centralele electrice 
Circuite de combustibil gazos 
Confecţionarea recipientelor 
Montarea recipientelor 
Montarea  electropompelor şi  turbopompelor de 
alimentare i 
Montarea pompelor centrifugale orizontale şi verticale 
Executarea acoperirilor cu tablă ale izolației termice 
Executarea vopsitoriilor 


Grupa 4. Turbine hidraulice 
Montarea turbinelor KAPLAN 
Montarea turbinelor FRANCIS 
Montarea hidroagregatelor BULB tip KOTR 13,7-12,6 MW 


Grupa 5. Echipamente hidromecanice 
Montarea pragurilor şi ghidajelor în nişe şi deschideri- 
completări 
Montarea batardourilor şi grătarelor 
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F-EH-4-80 Montarea vanelor rapide 

F-EH-7-78 Montarea stavilelor şi vanelor segment 

F-EH-8-80 Montarea stavilelor tip clapetă 

F-EH-9-78 Montarea vanelor fluture şi a vanelor sferice 
F-EH-11-80 Montarea căilor de rulare pentru instalațiile de ridicat 
F-EH-13-78 Montarea blindajelor în tunele 


Grupa 6. Gospodăria de combustibil şi ulei 

F-GC-1-71 Montarea rezervoarelor de combustibil lichid 

F-GC-3-70 Montarea pompelor cu roţi dințate şi a pompelor cu 
piston 

F-GC-6-86 Montarea transportoarelor cu bandă din gospodăriile de 
combustibil solid 

F-GC-12-84 Maşină combinată de prelucrare cu roată cu cupă şi 
stivuire cărbune cu capacitatea de 1200 t/h 


Grupa 7. Epurare chimică 
F-ECh-1-70 Montarea filtrelor 
F-ECh-2-74 Montarea rezervoarelor 
F-ECh-3-68 Montarea pompelor rezistente la agenţi chimici 
F-ECh-4.1-68 Pregătirea conductelor pentru cauciucare 
F-ECh-4.2-68 Montarea conductelor 
F-ECh-5-72 Montarea conductelor pentru fluide agresive 
F-ECh-6-74 Montarea instalațiilor de fosfat şi hidrazină 


Grupa 8. Instalații de ridicat 
F-IR 1-69 Montarea podurilor rulante 


Grupa 9. Instalații electrice 
F-lE-1.3-77 Montarea  transformatoarelor de putere medie 
de 16 - 40 MVA 
F-lE-1.5-78 Montarea transformatoarelor de 80 MVA 
F-lE-1.8-78 Montarea transformatoarelor de 400 MVA 
F-IE-2-70 Montarea întreruptoarelor de înaltă tensiune 
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F-lE-3-70 Montarea separatoarelor de înaltă tensiune 

F-IE-4-69 Montarea transformatoarelor de măsură 

F-lE-5-70 Montarea descărcătoarelor 

F-IE-8-74 Executarea instalațiilor de legare la pământ 

F-lE-13.1-74 Butoane de comandă. Chei de comandă 

F-lE-13.2-73 Lămpi de semnalizare. Casete de semnalizare 

F-lE-13.3-75 Sonerii şi hupe 

F-lE-13.4-74 Comutatoare cu came şi comutatoare voltmetrice 

F-lE-13.11-74 Ampermetre şi voltmetre de tablou 

F-IR-13.12-74 Wattmetre şi varmetre indicatoare de tablou 

F-lE-13.13-74 Contoare de energie activă şi reactivă 

F-lE-13.14-74 Milivoltmetre şi logometre (indicatoare şi regulatoare) 

F-lE-13.21-74 Relee de semnalizare 

F-IE-13.22-74 Relee de timp 

F-IE-13.23-75 Relee diferenţiale 

F-lE-13.24-75 Relee termice 

F-IE-13.25-75 Relee direcționale 

F-IE-13.26-74 Relee de protecţie de curent şi tensiune 

F-lE-13.27-75 Relee speciale 

F-IE-13.40-74 Relee intermediare 

F-IE-13.42-75 Relee telefonice şi de cod 

F-IE-13.50-75 Blocuri de încercare şi dispozitive de deconectare 

F-IE-14-74 Montarea aparatelor de joasă tensiune 

F-lE-15.1-77 Montarea stelajelor pentru cabluri tip ENERGOMONTAJ 

F-lE-21-70 Executarea circuitelor secundare 

F-lE-22-85 Montarea bobinelor de încălzire prin inducție a 
echipamentelor hidromecanice 


Grupa 10. Instalații AMC 

F-lA-1.2-78 Montarea instalațiilor de măsurare a temperaturilor prin 
sistemul unificat IEA ` 

F-lIA-1.3-78 Montarea instalaţiilor de măsurare a presiunilor prin 
sistemul unificat IEA 

F-IA-1.4-78 Montarea instalaţiilor de măsurare a nivelurilor prin 
sistemul unificat IEA 

F-IA-2-78 Montarea elementelor primare pentru măsurarea debitelor 
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F-lA-11-79 


F-S-1-84 


IP-1 A-80 


IP-2 A-80 
IP-3 A-80 
IP-4 A-80 
IP-5 A-80 
IP-6 A-80 
IP-7 A-80 
IP-8 A-80 
IP-9 A-80 
IP-10 A-80 
IP-11 A-80 
IP-12 A-80 


IP-13 A-80 


IP-14 A-80 
IP-15 A-80 


F-CE-1 


Montarea pentru măsurarea  dilatărilor 


relative 


instalațiilor 


Grupa 11. Sudură 
Executarea lucrărilor de sudură în centralele electrice 


a: ve a 


punerea în funcţiune şi darea în exploatare 


a instalațiilor energetice 
Gospodăria de combustibil, inclusiv instalaţiile de 
preparare 
Cazane de abur de apă fierbinte şi instalațiile aferente 
instalaţii de curățire şi evacuare a zgurei şi cenușii 
Instalații de turbine cu abur 
Instalații termomecanice anexe 
Gospodăria de ulei 
instalații de aer comprimat 
Staţii centrale de pompare 
Instalații hidromecanice în termocentrale 
Instalații de termoficare 
instalații de tratare a apei 
Turbine hidraulice, hidrogeneratoare şi instalaţiile lor 
auxiliare (partea mecanică) 

Stavile, vane (fără carcasă), porti şi instalaţii de curăţire 
a apei 

Vane de conducte (cu carcase) 

Conducte şi blindaje 


E. PRESCRIPȚII TEHNICE 
PENTRU CONSTRUCȚII ENERGETICE 


Grupa 1. Construcţii termoenergetice 
Eşafodaj metalic pentru susţinerea grinzii inelare la 
turnurile de răcire 


145 


F-CE-2 


F-CE-3 


F-CE-4 
F-CE-S 
F-CE-6 
F-CE-7 
F-CE-8 
F-CE-9 
F-CE-10-79 
F-CE-11-79 
F-CE-12-79 


F-CE-13-79 


F-CE-14-79 


F-CE-15-79 


F-CE-16-79 
F-CE-17-79 


Fişă tehnologică pentru izolaţii cu bitum-latex la 
turnurile de răcire 

Metodă de montare a şarpantelor şi chesoanelor 
acoperişurilor la clădirea principală a termo- 
centralelor 

Fişă tehnologică de execuţie a canalelor hidro- 
tehnice 

Fişă tehnologică pentru execuţia prin glisare a 
şirului A la structura sălii maşinilor 

Tehnologia de forare a piloților Franki 

Tehnologia de batere a piloților 

Tehnologia de execuţie a coşurilor de fum cu 
înălțimea de 220 m, cu ajutorul cotrajelor glisante 
Fişă tehnologică documentară privind organizarea 
şantierelor la lucrările de termocentrale 

Fişă tehnologică pentru execuţia lucrărilor de 
termoficare 

Fişă tehnologică de execuţie a rezervoarelor din b.a. 
de 5600 m? pentru combustibil lichid 

Execuţia fundațiilor pentru turbogeneratoare de 
50 - 200 MW 

Fişă tehnologică de execuţie a staţiilor de 
transformare de 220/110 kV (cu aplicare şi la C4, 
Grupa 2) 

Tehnologia de execuţie a turnurilor de răcire 
de 42000 m°/h 

Măsuri N.T.S. la execuția turnurilor de răcire 
de 42000 m*/h 

Tehnologia de execuţie a coşurilor de fum duble 
Tehnologia de execuţie şi montare a elementelor 
prefabricate din b.a. la structura de rezistenţă a 
termocentralelor 


Grupa 2. Construcții hidrotehnice 
a) Lucrări de suprafaţă 
Excavarea fundaţiei la baraje din beton 
Prepararea agregatelor pentru betoane în construcții 
hidro 
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IA-3 
IA-4 


IA-5 
IA-6 
IA-7 
IA-8 


IA-9 

IA-10 
IA-11 
IA-12 
IA-13 


IA-14 
IA-15 
IA-16 


IA-17 
IA-18 
IA-19 
IA-20 
1A-21 
IA-22 
IA-23 
H A-1 
H A-2 
H A-3 


Betoane pentru baraje în arc cu macarale turn MTO 450 
Betoane pentru baraje şi centrale de joasă şi medie cădere 
cu macarate turn 

Umpluturi la diguri cu autoscrepere 

Execuţia barajelor din balast 

Execuţia măştii din beton la baraj din anrocamente 
Prepararea betoanelor hidro, inclusiv răcirea com- 
ponentelor 

Batere palplanşe 

Scoaterea palplanşelor 

Pereţi de etanşare realizaţi cu instalații ELSE 

Pereti de etanşare realizaţi cu instalații KELLY 

Pereţi de etanşare gel-beton realizaţi cu excavator cupă 
inversă 

Diafragme de etanşare din profil metalic vibroînfig 

Ecrane etanșe în profunzime realizate prin injectare 
Executarea injecțiilor de legătură şi consolidare la baraje 
din beton 

Executarea voalului de etanşare la baraje 

Execuţia fundațiilor barajelor şi centralelor de joasă cădere 
Extragerea balastului 

Realizarea umpluturilor la diguri cu autobasculante 

Peree din beton la diguri şi canale 

Filtrele nucleului de argilă la barajele din materiale locale 
Umpluturi din anrocamente ta baraje din materiale locale 
Betonarea barajelor cu macarale funicular 

Betonarea prizelor cu cofraj glisant 

Betonarea camerelor superioare ale castelelor de echilibru 
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Execuţia prefabricatelor în poligon 


Montarea prefabricatelor în centrale de joasă cădere 
Excavaţia canalelor de derivație 

Betonarea pereților mulați 

Ecrane etanşe din noroi autoîntăritor 

Cariere de anrocamente. Deschidere şi exploatare 
Argilă pentru nucleu la baraje. Extragere şi preparare 
injectarea rosturilor de contracție la baraje în arc 
Foraje pentru AMC noi şi echiparea lor 

injecții între blindaje şi beton 

injectii de completare la pereţi etanşi continui 

injecții în aluvii cu ţevi cu manşete 


Forare - injectare cu presetupă în terenuri heterogene - 


b) Lucrări în subteran 


Excavarea galeriilor orizontale cu maşina de forat la 


secţiune plină 


Excavarea galeriilor orizontale cu secțiunea peste 15 m? 


cu comb.AM 50 
Excavarea cavernelor şi betonarea bolții 


Execuţia radierului prefabricat în galerii cu secțiune mare 
Execuţia radierului prefabricat în galerii cu secțiune mică 


Betonarea mecanizată în galerii cu secțiune mare 
Betonarea mecanizată în galerii cu transport auto 
Betonarea mecanizată în galerii cu secțiune mică 
Injecţii de umplere în galeriile hidrotehnice 

injecții de consolidare-precomprimare în galeriile hidro 
Excavarea clasică a galeriilor cu secțiune mică 
Excavarea clasică a galeriilor cu secțiune mare 
Excavarea galeriilor cu instalaţia de forat cu două braţe 
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FL 1 - 80 


FL 2-77 


FL 2a-80 


FL 4-89 


FL 5 - 80 


FL 9 - 90 


Excavarea puturilor în front descendent cu maşina de 
extracție | 
Excavarea puţurilor în front descendent prin lărgirea suitor 
foraje 

Betonarea puţurilor prin metoda glisării 

Excavarea clasică în galerii cu secţiuni mai mari de 20 m? 
Excavarea galeriilor înclinate cu metoda La Bathié 
Excavarea cavernetor cu evacuare prin şubere 

Betonarea galeriilor înclinate cu blindaj 

Execuţia galeriilor în roci foarte slabe cu scut din palplanşe 


. PRESCRIPȚII TEHNICE PENTRU CONSTRUCȚIA 


REȚELELOR ELECTRICE MHC ŞI CHEMP 
Grupa 1. Construcţia LEA 


Montarea fundațiilor la LEA de 110 - 400 kV simplu, dublu 
şi multiplu circuit l 

Montarea prin metoda basculării a stâlpilor din metal şi 
beton pentru LEA de 110 kV simplu circuit şi dublu circuit 
şi a stâlpilor metalici pentru LEA de 220 kV simplu circuit 
Montajul prin clădire cu biga şi prin basculare a stâlpilor 
metalici bulonați LEA de 110 kV d.c. cu conductoare 
de 240 - 300 mm? 

Construcția LEA de 6 - 20 kV pe stâlpi de beton simplu şi 
dublu circuit 

Montarea prin basculare a stâlpilor metalici pentru LEA 
de 220 kV dublu circuit şi LEA de 400 kV simplu circuit 
Montarea conductoarelor active şi de protecţie la LEA 
de 110 kV simplu, dublu şi multiplu circuit 


FL 10 - 85 Tehnologia de montare a conductoarelor la LEA 


de 400 kV s. c. şi d. c. cu trei conductoare pe fază 


FL 11 - 90 Montarea conductoarelor la LEA de 220 kV dublu circuit 


şi 400 kV simplu circuit şi dublu circuit 
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FL13-88 Executarea LEA de MT şi IT cu trasee paralele cu alte 
linii în funcţiune sau în apropierea acestora 

FL14-35 Montajul prin clădire cu biga a stâlpilor metalici 
autoportanţi LEA de 400 kV simplu circuit, cu trei 
conductoare pe fază 

FL16-73 Executarea lucrărilor de iluminat public 

IT(L) 1-85 Ambalarea stâlpilor metalici bulonaţi pentru LEA 

IT(L) 2-80 Montarea prin clădire cu biga a stâlpilor metalici bulonați 

` LEA de 110 kV, patru circuite 

IT(L) 3-81 Schimbarea ancorelor stâlpilor ancorati tip PAS 

IT(L) 5-81 Montajul prin clădire cu biga a stâlpilor metalici bulonaţi - 
sudați LEA de 400 kV dublu circuit 

IT(L) 6-84 Montajul stâlpilor metalici LEA de 750 kV simplu circuit 

IT(L) 7 -89 Demontarea stâlpilor metalici LEA de 35 - 400 kV cu 
automacaraua 

IT(L) 9-88 Montarea clemelor de înnădire şi de tracțiune pe 
conductoarele active şi de protecţie ale LEA de medie şi 
înaltă tensiune 

IT(L) 10 - 86 Instrucţiuni tehnologice pentru utilizarea bigilor 

IT(L) 11 - 87 Montarea stâlpilor metalici pentru LEA de 400 kV s.c. cu 
trei conductoare pe fază 

IT(L) 12 - 86 Montarea stâlpilor metalici pentru LEA de 400 kV, dubiu 
circuit, cu trei conductoare pe fază 

IT(L) 13 - 89 Montarea stâlpilor metalici Y pentru LEA de 400 kV 
simplu circuit 

IT(L) 14 - 89 Demontarea fundațiilor stalpilor LEA de înaltă tensiune 
(110 - 400 kV) 

IT(L) 15 - 84 Montarea rețelei de contact pentru troleibuze 

IT(L) 16 - 89 Catalog rame fundații LEA de 110 - 400 kV 

IT(L) 17 - 89 Catalog privind structura şi formarea lanțurilor de 
izolatoare de 110 - 400 kV 

IȚ(L) 18 - 85 Montarea liniei de contact pentru tramvaie 


Grupa 2. Echipare stații şi posturi de transformare 
FS1-90 Montarea instalaţiilor de aer comprimat 
FS 2-84 Montarea barelor şi a izolatoarelor în stații şi posturi de 
transformare 
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FS 3 - 76 
FS 4-82 
FS 5 - 76 
FS 6-78 
FS 7 - 84 
FS 8 - 84 
FS 9 - 88 
FS 10 - 76 


FS 11 - 90 
FS 12 - 84 


FS 13 - 83 
FS 14 - 76 
FS 15 - 78 
FS 16 - 90 
FS 17 - 87 


IT(S) 1-79 
IT(S) 4-85 


IT(S) 7-86 


IT(S) 9-89 
IT(S) 10-89: 


IT(S) 11-89 
IT(S) 18-86 


Montarea autotransformatorului de 400 MVA şi a unității 
de reglaj 

Executarea instalațiilor de legare la pamânt în stații, 
posturi de transformare şi linii electrice aeriene 

Montarea autotransformatorului de 220/110 kV, 200 MVA 
Montarea celulelor prefabricate de exterior 

Montarea şi întreținerea bateriilor de acumulatoare 
Montarea celulelor de interior în staţiile electrice 
Montarea confecţiilor metalice (panouri, dulapuri, stelaje, 
cutii de cleme) pentru circuitele secundare în stații 
electrice 

Transportul, depozitarea şi montarea transformatoarelor 
mici, mijlocii şi mari 

Montarea posturilor de transformare pe un stâlp de beton 
Montarea aparatajului primar în staţiile electrice de 110 kV 
de tip interior ` 

Montarea aparatajului primar în stațiile electrice de 110 kV 
de tip exterior 

Montarea aparatajului primar în stațiile electrice de 220 kV 
Montarea aparatajului primar în stațiile electrice de 400 kV 
Montarea posturilor de transformare în cabină de zid 
Montarea aparatelor de JT în staţii şi posturi de 
transformare 

Montarea bobinelor de reactanţă şi de stingere 

Execuţia stațiilor de redresare pentru tramvaie şi 
troleibuze 

Montarea aparatajului din stațiile de redresare pentru 
alimentarea reţelei de contact a liniilor de tramvaie şi 
troleibuze 

Îmbinarea prin presare a conductoarelor de OL - Al la 
stațiile electrice 

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru activitatea de 
producție industrială din cadrul unităților TAGEM 
Montarea întreruptoarelor IOTM 123 şi 420 kV 

Montarea aparatelor de măsură, semnalizare, protecție şi 
comandă în stațiile de transformare 
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Grupa 3. Construcţii staţii şi posturi de transformare 

FS 19-87 Executarea izolațiilor la acoperişurile clădirilor din staţie 

FS 20 - 88 Executarea canalelor de cabluri din elemente 
prefabricate, utilizate în staţii electrice de transformare 
de 110 - 400 kV 

FS 22 - 82 Montarea  suporturilor, a cadrelor şi a fundațiilor 
prefabricate în stațiile electrice exterioare de 
transformare de 110 - 400 kV 

FS 23-89 Executarea drumurilor din stațiile de transformare 

FS 24-82 Executarea clădirilor tehnologice ale stațiilor de 
transformare a 


Grupa 4. Linii electrice subterane în cabluri 
FC 1-84 Montarea şi demontarea cablurilor de energie electrică 


cu tensiuni până la 35 kV 

FC 2-31 Montarea liniilor electrice în cabluri cu tensiunea de 110 kV 
şi subfluviale 

FC 3-88 Demontarea şi montarea cablurilor de 110 kV 

FC 4-85 Executarea manşoanelor şi a terminalelor la cablurile 
pilot şi de circuite secundare 


FC 5 - 80 Montarea accesoriilor (terminale, manşoane de 
legătură şi mixte) la cablurile de 20 - 35 kV trifazate din 
import 


FC 3 - 84 Montarea manşoanelor şi a cutiilor terminale la cabluri 
de energie de 1 - 10 KV, cu izolație de hârtie 

FC 10-77 Montarea manşoanelor, a cutiilor terminale de 6 - 10 kV 
cu izolație şi manta din PVC şi a manşoanelor mixte 


de 6 - 10 kV 
FC14-89 Îmbinarea conductoarelor în manşoane şi montarea 
i papucilor pe conductoare din aluminiu multifilare 


FC 15-85 Executarea manşoanelor şi terminalelor pe cablurile de 
energie de 1 kV cu izolație din PVC 

FC 18-77 Pozarea cablurilor pentru circuite secundare în staţii şi 
posturi de transformare 
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FC 20 - 77 


FC 21 -73 
IT(C) 1-86 


IT(C) 2-78 


IT(C) 3-81 


IT(C) 4-81 


IT(C) 5-82 


IT(C) 6-85 


IT(C) 7-82 


IT(C) 8-82 


IT(C) 9-82 


IT(C) 10-83 


IT(C) 11-83 


Montarea manşoanelor şi capetelor terminale la 
cablurile de circuite secundare 

Montarea cutiilor de distribuţie subterane 

Execuţia accesoriilor pe cabluri de 110 kV conductor de 
aluminiu 1000 mm?, izolație de hârtie, presiune ulei, 
manta ondulată de aluminiu şi manta anticorosivă din 
PVC tip Pelton-Guilleaume (RFG) 

Executarea manşoanelor de legătură şi a cutiilor 
terminale la cablurile de 110 kV monofazate cu 
conductor din aluminiu, presiune de ulei şi manta 
ondulată de aluminiu tip Pirelli (Italia) 

Executarea accesoriilor la cablurile de 110 kV trifazare, 
cu ulei sub presiune, conductor de cupru şi manta 
ondulată de aluminiu tip Pirelli (Italia) 

Executarea accesoriilor la cablurile de 110 kV, 
tip AEG - R.F.G., su ulei sub presiune şi manta dreaptă 
de aluminiu 

Montarea cablurilor de 110 kV cu izolaţie tip XLPE, 
fabricație NOKIA (Finlanda) 

Executarea accesoriilor la cablurile de 110 kV, 
240 - 500 mm? aluminiu, cu izolaţie tip XLPE, folosind 
noua concepție tehnologică NOKIA (Finlanda) 
Executarea accesoriilor la cablurile monofazate de 110 kV 
cu ulei sub presiune, cu conductor de aluminiu, 
tip SUMITOMO (Japonia) 

Executarea manşoanelor de stopare pe cablul de 110 kV 
cu conductor şi manta de aluminiu, tip SUMITOMO 
(Japonia) 

Executarea manşoanelor pe cablu monofazate de 
20 kV tip A2YSY, folosindu-se benzi adezive tip TCI, 
dispozitiv pentru îndepărtarea stratului semiconductor 
nedecojibi! şi presarea în matriță închisă 

Executarea accesoriilor la cablurile monofazate de 110 kV 
tip BICC (Anglia) 

Executarea accesoriilor la cablurile trifazate de 110 kV 
tip BICC (Anglia) 
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IT(C) 12-83 


IT(C) 13-84 


IT(C) 14-82 


IT(C) 15-85 


IT(C) 16-88 


IT(C) 17-88 
IT(C) 18-85 


IT(C) 19-88 


IT(C) 20-83 


Executarea accesoriilor la cablurile de 110 kV cu 
izolație tip EPR (EPM) cu conductor din aluminiu de 
800 mm? tip Pirelli (Italia) 

Montarea cablurilor de 110 kV tip KWO - RDG cu 
presiune de ulei, conductoare de aluminiu şi manta de 
plumb şi a accesoriilor aferente 

Utilizarea degazeificatorului de ulei la cablurile de 110 kV 
cu ulei sub presiune l 

Executarea accesoriilor pe cablurile de 110 kV cu 
izolație din EPR, conductor de aluminiu de 300 mm? tip 
Pirelli (Italia) i 

Executarea manşoanelor şi cutiilor terminale la cablurile 
de 110 kV cu ulei sub presiune, conductor de aluminiu 
de 300 şi 500 mm? şi manta dreaptă din aluminiu tip 
Pelton-Guilleaume (RFG) 

Înlăturarea avariilor la cablurile de 110 kV 

Executarea manşoanelor de stopare pe cablul de 110 kV 
tip BICC (Anglia) 

Executarea manşoanelor şi cutiilor terminale normale 
imersate la cablurile de 110 kV şi tip KWO- RDG cu 
conductor de 300 mm? cupru, manta de plumb şi 
presiune de ulei 

Montarea şi joncţionarea cablurilor telefonice 


Grupa 5. Executarea microhidrocentralelor (MHC) şi a 
centralelor hidroelectrice de mică putere (CHEMP) 


IT(H) 1-88 
IT(H) 3-88 


IT(H) 4-88 


Recepţia, depozitarea şi utilizarea principalelor mate- 
riale de construcții pentru execuția MHC şi CHEMP 
Prepararea şi transportarea betonului la lucrările de 
LEA, MHC şi CHEMP 

Recepţia, transportul şi depozitarea echipamentului 
electric utilizat la construcția MHC şi CHEMP 
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IT(H) 5-88 
IT(H) 6-88 
IT(H) 7-89 


IT(H) 8-90 


Îndreptarul personalului de deservire al laboratorului de 
betoane organizat în cadrul TAGEM 

instrucţiuni tehnologice de execuţie pentru clădirile 
centralelor MHC şi CHEMP tip derivație 

Executarea aducţiunilor de apă în cadrul MHC şi 
CHEMP 

instrucțiuni tehnologice privind utilizarea pompelor de 
beton pentru turnarea betonului la execuţia obiectelor 
componente ale LEA, MHC şi CHEMP 


G. PRESCRIPȚII TEHNICE DE PROIECTARE 
Grupa 1. Termocentrale şi reţele de termoficare 


P 133-96* 

E -lp 8-69 
E -Ip 10-73 
E - Ip 11 -77 
E - Ip 12-77 
E - Ip 14-83 
E - lp 15-78 
E - lp 16-78 
E -Ip 17 -82 
E - ip 20-81 
E - Ip 21-81 


Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton 
armat (normă republicană — înlocuieşte E-lp 7/60) 
Instrucţiuni de proiectare şi execuţie pentru fundațiile 
solicitate dinamic | 

Îndreptar de proiectare pentru calculul coşurilor de fum 
metalice 

Îndreptar pentru calcului static al conductelor metalice 
netede, îngropate în pământ 

îndreptar pentru calculul şi alcătuirea conductelor 
metalice de evacuare a zgurei şi cenuşii 

Îndrumar de proiectare privind activitatea de reparaţii la 
CT, CTE şi CET 

Îndreptar de proiectare privind realizarea circuitelor de 
înaltă presiune din termocentrale 

Îndreptar de proiectare a instalaţiilor de demineralizare 
a apei din termocentrale 

Îndreptar de proiectare a stațiilor de compresoare din 
CET şi CTE 

Îndreptar de proiectare privind dotarea instalaţiilor 
tehnologice cu aparate de măsură şi automatizare. 
Degazoare de 1,2 şi 6 bar şi pompe de alimentare 
Îndreptar de proiectare privind dotarea instalaţiilor 
tehnologice cu aparate de măsură şi automatizare. 
Turbine de 150 MW 
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E-lp22-81 Îndreptar de proiectare privind dotarea instalaţiilor 
tehnologice cu aparate de măsură şi automatizare. 
Cazan de 525 t/h pe cărbune 

E -Ip 29-83 Îndrumar pentru calculul şi proiectarea conductelor de 
abur şi apă, de medie şi joasă presiune din termocentrale 

E-lp 32-84 Îndreptar de proiectare privind dotarea turbinelor 
de 12 MW cu instalații de automatizare 

E -Ip 33-84 Îndreptar de proiectare privind dotarea cazanelor 
de 120 t/h pe cărbune cu instalaţii de automatizare 

E-lp 35-87 Îndreptar de proiectare privind dotarea circuitelor 
hidrotehnice din CET şi :CTE cu instalații de 
automatizare (anchetat ca PE 502 - 5/75) 

E -Ip 37 -88 Îndreptar privind dotarea instalațiilor tehnologice cu 
aparate de măsură şi automatizare. Cazan de abur 
de 510 t/h pe cărbune 

E-lp 38-89 Îndreptar privind folosirea suprafețelor de teren 
necesare pentru termocentrale, rețele electrice şi rețele 
de termoficare 

E - Ip 40 - 90* Îndreptar pentru calculul mecanic al rețelelor de 
termoficare 

E - Ip 40 - 1/91* Îndreptar pentru calculul hidraulic şi termic al 
conductelor de abur 

E - Ip 42 - 92* instrucţiuni tehnice pentru calcului de rezistență la 
proiectarea structurii exterioare a turnurilor de răcire 

E - tp 43 - 92* instrucţiuni pentru calculul şi măsurarea pierderilor de 
presiune în canalele de gaze arse 

E - Ip 44 - 92* instrucţiuni pentru determinarea pierderilor de presiune 
pe circuitele de apă şi abur, specifice conductelor de 
înaltă presiune 

E - Ip 45 - 93* Îndrumar pentru stabilirea stocurilor de echipamente 
de rezervă necesare în instalațiile S.E.N. 

E -Ip 50-94 Îndreptar privind insularizarea grupurilor generatoare pe 
un consum local 
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Grupa 2. Reţele electrice 


E-ip3-76  Îndreptar privind proiectarea centralelor şi stațiilor 
electrice. Sigurante fuzibile de înaltă şi joasă tensiune 

E-lp5-77  Îndreptar privind proiectarea centralelor şi stațiilor 
electrice. Generatoare sincrone 

E-lp6-77  Îndreptar privind proiectarea centralelor şi stațiilor 
electrice. Compensatoare sincrone 

E-lp9-69 Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a căilor de rulare 
ale transformatoarelor din centrale şi stații 

E-!p 13-77 Îndreptar de proiectare pentru LEA de 110 KV 

E-lp18-81 Îndreptar pentru proiectarea stațiilor de conexiuni şi 
transformare. Circuite primare 

E-lp19-81 instrucțiuni de proiectare a protecțiilor diferenţiale ale 
barelor colectoare 

E-lp 23-81 Îndreptar pentru proiectarea instalaţiilor de protecție 
prin relee. Transformatoare şi autotransformatoare 

E-ip 31-83 Instrucţiuni pentru proiectarea instalaţiilor de stins incen- 
diul la instalațiile electrice din centrale şi stații electrice 

E -Ip 34-86 Îndreptar privind realizarea instalațiilor de protecţie prin 
legare la pământ şi la nul 

E - Ip 36-88 Îndreptar de proiectare a instalaţiilor de aer comprimat 
pentru stațiile electrice 

E-ip 39-90 Îndreptar pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 
transformare. Transformatoare de curent 

E - Ip 41 -90* Îndreptar pentru proiectarea stațiilor de conexiuni şi 
transformare. Condiţii generale de alegere şi verificare 
a aparatelor electrice de comutație de înaltă tensiune 


Grupa 3. Amenajări hidroenergetice 


H - Ip 3/1 - 92* Îndreptar de proiectare privind alegerea  hidroagre- 
gatelor . Turbine (ISPH) 

H-lp5-79 Proiectarea evacuatoarelor de adâncime ale barajelor 

H-lp6-76 Construirea, montarea şi exploatarea instalaţiilor şi 
dispozitivelor necesare pentru controlul, revizia şi 
repararea conductelor forțate şi castelelor de echilibru 
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H - Ip 7 -93* 


H -lp 9-77 
H -1p 10-79 
H - Ip 12-81 
H -lp 13 -78 
H -ip 14-79 
H - Ip 15-92 
H - Ip 16 - 80 
H - Ip 17 - 84 


Prescripţii de proiectare a canalelor la centralele 
hidroelectrice (ISPH) 

Dimensionarea hidraulică a evacuatoarelor de la baraje 
Indicaţii metodologice privind calculul indicatorilor 
tehnico-economici la proiectarea uzinelor hidroelectrice 
Îndreptar de proiectare privind calculele tehnico- 
economice pentru alegerea schemelor de amanajare 
şi de determinare a parametrilor energetici principali 
ai centralelor hidroelectrice 

Îîndreptar de proiectare pentru dotarea cu aparatură 
seismică, exploatarea aparaturii şi urmărirea feno- 
menelor seismice la baraje 

Îndreptar pentru proiectarea ecluzelor 

instrucțiuni privind ritmurile de umplere şi de golire 
a lacurilor, galeriilor şi canalelor hidroenergetice 
(BPE nr. 2/94) 

Instrucţiuni pentru aprovizionare, recepție, transport, 
depozitare, etalonare, instalare şi montare a 
aparatelor de măsură şi control necesare urmăririi 
comportării construcțiilor hidroenergetice 

Îndreptar privind stabilirea şi dimensionarea con- 
strucțiilor anexe necesare pentru exploatarea 
centralelor hidroelectrice 


H - Ip 18/1 - 92* Îndreptar pentru calculul elementelor de construcții 


H - Ip 19 - 84 


H - Ip 20 - 92 


H - Ip 21 - 92* 


H - Ip 22 - 93* 


hidrotehnice din beton, beton slab armat, beton armat. 
Metoda de calcul la rupere (ISPH) 

Îndreptar privind folosirea suprafeţelor de teren 
necesare pentru amenajările hidroenergetice 
Instrucţiuni privind condiţiile tehnice generale de exe- 
cuţie şi urmărire a lucrărilor de terasamente (în umplu- 
tură) la construcțiile hidroenergetice (BPE nr. 2/94) 
Prescripţii de proiectare a galeriilor hidrotehnice 
(ISPH) 

Îndreptar de proiectare privind impactul asupra 
mediului la construcțiile hidroenergetice (ISPH) 
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H-lp23-93 Condiții tehnice generale pentru turbine hidraulice 

(fost PE 816-73) tip Kaplan cu căderi între 10 şi 30 m şi puteri până 
la 50 MW (BPE nr. 4/94) 

H-ilp24-93 Condiții tehnice generale pentru turbine hidraulice tip 

(fost PE 840-73) Francis (BPE nr. 2/95) 

H-ip25-93 Condiţii tehnice generale pentru turbine tip Kaplan 

(fost PE 876-78) orizontale tubulare (BPE nr. 1/95) 

H-lp26-93 Condiţii tehnice generale pentru turbinele hidraulice tip 

(fost PE 879-76) Kaplan orizontale tubulare reversibile (BPE nr. 1/95) 

H-lp27-93 Condiţii tehnice pentru conducte şi blindaje 

(fost PE 874-78) (BPE nr. 2/95) 

H-lp 28-93* Îndreptar pentru execuţia, montajul şi exploatarea 
blindajelor şi conductelor forțate (ISPH) 

H-lp29-93 Condiţii tehnice pentru traductoare de măsură 
specifice centralelor hidroelectrice şi amenajărilor 
hidroenergetice (BPE nr. 3/94) 

H-l!p 30-93 Condiții tehnice pentru instalaţiile de teleconducere prin 
dispecer ale centralelor hidroelectrice (BPE nr. 4/94) 

H-lp 31-93 Condiţii tehnice pentru automatizarea grupurilor 
hidroenergetice (BPE nr. 3/94) 

H - ip 32-94* Normativ pentru clasificarea, gruparea şi evaluarea 

(fost PE 729/89) acţiunilor în construcții hidrotehnice (ISPH) 

H -Ip 33-94  Îndreptar de proiectare pentru calcule de stabilitate la 
alunecare, la construcții hidrotehnice 

H-lp 34-94* instrucţiuni pentru răcirea betoanelor hidrotehnice 

(fost PE 714-82} masive (ISPH) 

H-lp 35-94* Ghid de proiectare privind încărcările normate de 

(fost PE 739-84) exploatare şi montaj la obiectivele amenajărilor 
hidroenergetice (ISPH) 


Grupa 4. Activitate geologică 
G-lp1-91* Instrucţiuni privind studierea, selectarea şi stocarea 
datelor obținute din carotele extrase din forajele de 
studii executate pentru obiective energetice 
G-lp2-91* Instrucţiuni tehnice privind studiile experimentale 
pentru etanşarea rocilor prin injecții 
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G -Ip3-91* 


G - Ip 4 - 914* 


G - Ip 5 - 91* 

G - Ip 5/1 -91* 
G - Ip 5/2 - 91* 
G - Ip 5/3 - 91* 
G - Ip 5/4 - 91* 


G - Ip 6 -91* 


G - Ip 7 - 92* 
G - Ip 8 - 92* 
G - Ip 9 - 92* 
G - Ip 10 - 92* 


Instructiuni tehnice privind executarea testelor geoteh- 
nice prin măsurători “in situ” pentru determinarea 
caracteristicilor geotehnice de deformabilitate a rocilor 
prin metoda presometriei în foraje 

instrucțiuni tehnice pentru executarea testelor geoteh- 
nice în laborator pe carote, pentru determinarea 
caracteristicilor fizico-mecanice prin metode dinamice 
şi statice 

Norme de deviz pentru lucrările geologice pe care le 
execută GEOTEC 

Norme de deviz pentru foraje mecanice 

Norme de deviz pentru foraje geotehnice 

Norme de deviz pentru lucrări miniere şi lucrări de 
prospecțiuni geomecanice 

Norme de deviz pentru lucrări pregătitoare şi de 
organizare 

instrucțiuni privind determinarea în laborator a 
gradului de îndesare a terenurilor necoezive prin 
metoda mesei vibrante 

Instrucţiuni privind determinarea în laborator a para- 
metrilor de forfecare a terenurilor macrogranulare cu 
aparatul triaxial pe probe cu Ø 259 mm 

instrucţiuni tehnice privind determinarea parametrilor 
de forfecare pe probe cu structură nederanjată, 
prelevate în casete metalice de 40 x 40 x 40 cm 
Instrucţiuni privind urmărirea în timp prin metode 
geofizice a variaţiei caracteristicilor fizico-mecanice 
ale rocilor din fundațiile construcţiilor hidroenergetice 
Instrucţiuni privind categoriile şi volumele iucrărilor de 


(fost PE 726/82) studii geologice necesare pentru fundamentarea solu- 


G - Ip 11 -92 


tiilor de proiectare a constructiilor hidroenergetice şi 
hidrotehnice 

Instructiuni privind conținutul documentațiilor tehnice 
pentru studiile geologice, geotehnice, hidrogeologice 
şi geofizice necesare proiectării obiectivelor hidro- 
energetice 


160 


G - Ip 12 - 92* 


G - Ip 13 - 92: 


G - Ip 14 - 92* 


G - Ip 15 - 92* 


G - Ip 16 - 92* 


G - Ip 17 - 92* 


G - Ip 18 - 92* 


G - Ip 19 - 92* 


G - Ip 20 - 92* 


G - Ip 21 - 93* 


G - Ip 22 - 93 


G - Ip 23 - 93% 


Instrucţiuni tehnice privind prelevarea probelor cu 
structură nederanjată din terenuri slab coezive cu 
ajutorul instalaţiilor BISCHOP şi GEONOR 

instrucțiuni tehnice privind determinarea parametrilor 
de filtrație ai stratelor acvifere prin metoda pompajelor 
experimentale din foraje 

Instrucţiuni privind prelucrarea şi interpretarea seis- 
mogramelor şi accelerogramelor la baraje 

instrucțiuni privind determinarea în laborator a pa- 
rametrilor de deformabilitate a terenurilor macro- 
granulare în edometrul Ø = 400 mm 

Instrucţiuni privind determinarea în laborator a para- 
metrilor de forfecare a terenurilor macrogranulare, pe 
probe cu dimensiunile de 1180x1180x1199 mm 
instrucțiuni pentru folosirea sistemului informațional 
de selectare şi stocare a datelor obţinute din studiile 
geotehnice şi geofizice 

Normative privind condiţiile tehnice generale de 
execuție şi urmărire a lucrărilor de terasamente la 
construcțiile hidrotehnice (colaborare ISPH) 
Instrucţiuni privind executarea testelor geotehnice prin 
măsurători “in situ” pentru determinarea parametrilor 
de deformabilitate şi forfecare 

Instrucţiuni tehnice privind execuţia studiilor pentru 
evaluarea hazardului seismic în amplasamentele 
construcțiilor importante (baraje, CNE etc.) 

Norme tehnice de utilizare a instalaţiei de măsură şi 
înregistrare automată a datelor, a testelor de 
forfecare, adăugată la aparatul tip IMEC 

Bancă de date pentru stocarea şi selectarea datelor 
obținute din încercări geotehnice speciale “in situ” şi 
în laborator 

Norme tehnice de utilizare a sistemului automat de 
măsură, înregistrarea şi prelucrarea datelor rezultate 
în urma testelor de compresiuni monoaxiale pe carote 
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G - Ip 24-93 


G - Ip 25 - 93* 


G - Ip 26 - 93* 


G - ip 27 - 93* 


G - ip 28 - 93* 
G - Ip 29 - 93* 
G - Ip 30 - 93* 
G - Ip 31 - 93* 
G - Ip 32 - 93* 
G - Ip 33 - 93* 


Realizarea sistemului de informare-documentare 
privind lucrările de specialitate din cadrul GEOTEC 
Norme tehnice privind execuția lucrărilor de minerit: 
galerii, puțuri etc. necesare pentru prospectarea 
terenurilor de fundare a construcțiilor energetice şi 
investigarea materialelor de construcție 

Norme tehnice privind determinarea în laborator a 
parametrilor de deformabilitate a terenurilor macro- 
granulare (balast, anrocamente, amestec cu pământuri) 
Norme tehnice privind programarea testelor 
geotehnice în laborator, în functie de tipul constructiei 
şi faza de proiectare 

Norme tehnice pentru executarea testelor geotehnice 
pe carote şi elemente neregulate de rocă, cu aparatul 
FRANKLIN 

Norme tehnice privind executia forajelor mecanice, 
geotehnice şi hidrogeologice pentru prospectarea 
terenurilor de fundare a constructiilor energetice, precum 
şi pentru investigarea materialelor de construcții 

Norme tehnice privind metodele folosite în cadrul 
carotajului geofizic cu aplicație în domeniul geotehnic. 
Principii, aparatură, rezultate, norme de realizare a 
măsurătorilor şi de protecție a muncii 

Norme tehnice pentru determinarea în laborator a 
caracteristicilor dinamice pe probe de pământ cu 
coloană rezonantă DRNEWICH 

Îndreptar de proiectare pentru dotarea ISPH cu 
aparatură seismică, exploatarea aparaturii şi 
urmărirea fenomenelor seismice la baraje 

Norme tehnice privind executarea testelor geotehnice 
prin măsurători “in situ” pentru determinarea relaxării 
rocii, a caracteristicilor de elasticitate şi defor- 
mabilitate prin prese montate în fante 
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G - Ip 34 - 93* 


G - Ip 35 - 93* 
G - Ip 36 - 93* 


G - Ip 37 - 93* 


G - Ip 38-93* 


G - Ip 39- 93* 


G - Ip 40 - 93* 
G - Ip 41 - 94* 


G - Ip 42 - 94* 


G - Ip 43 - 94* 


G - Ip 44 - 94* 


G - Ip 45 - 94* 


G - Ip 46 - 94* 


Normă tehnică pentru utilizarea ciocanului Schaidt la 
determinarea prin metode comparative a parametrilor 
de rezistență, elasticitate şi forfecare a rocii 
Instrucţiuni tehnice de laborator pentru încercarea de 
compresiune (CU, CD) triaxiată pe pământuri 

Bancă de date pentru stocarea şi selectarea datelor 
seismologice 

Normă tehnică privind determinarea în laborator a 
parametrilor de forfecare a terenurilor macrogranulare 
cu granula maximă de 200 mm 

Instrucţiuni tehnice pentru determinarea în laborator a 
dispersivității pământurilor fin granulate 

instrucțiuni tehnice pentru utilizarea programelor de 
calcul privind stabilitatea masivelor de roci stâncoase 
şi a taluzelor de pământ prin metode spaţiale şi plan 
vertical 

Criterii geologice şi geotehnice de clasificare a rocilor 
stâncoase şi semistâncoase 

Reprezentarea prin simboluri a tuturor categoriilor de 
roci prelucrate în laboratorul geotehnic 

Norme de realizare a sistemului de asigurare a 
calității studiilor geotehnice, geologice şi hidro- 
geologice în proiectele amenajărilor hidroenergetice 
instrucţiuni tehnice privind determinarea coeficientului 
de permeabilitate şi absorbție specifice 

Instrucţiuni tehnice privind determinarea defor- 
mabilităţii rocilor prin dilatometrii în foraje şi prin prese 
plate radiale în galerii (sistem TIWAG) 

Instrucţiuni tehnice pentru prelucrarea automată a 
măsurătorilor seismice şi geoelectrice 

Manual de utilizare a programelor de generare a 
accelerografelor sintetice şi a spectrelor de răspuns 
din acceterogramele înregistrate sau sintetice 
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G - Ip 47 - 94 


G - Ip 48 - 94* 


G - Ip 49 - 94 


G - Ip 50 - 94* 


G - Ip 51 - 94* 


G - Ip 52 - 94° 


G - Ip 53 - 94* 


1997 


Instrucţiuni tehnice privind executarea testelor hidro- 
geologice în foraje mecanice (permeabilităţi, turnări 
libere, lăcărit) 

Instrucţiuni tehnice privind amplasarea, execuția şi 
prelucrarea penetrărilor statice 

Instrucţiuni tehnice privind modul de execuţie şi 
prelucrare a testelor geotehnice în sistem triaxial 
“in situ”, la scară mare (80 x 80 cm), în galerii 
Programe de calcul cu editarea părții geografice pentru: 
- teste de forfecare directă; i 

- teste de compresiune triaxială; 

- teste de tasare în edometru; 

- prelucrări statistice ale testelor de laborator geotehnice 
instrucțiuni tehnice privind întocmirea modelului ingi- 
nero-geologic (model geologic structural, hidro- 
geologic, geofizic, geotehnic) 

Bancă de date pentru stocarea şi selectarea datelor 
geologice, geotehnice, hidrogeologice şi geofizice. 
Etapa a l!-a 

Instrucţiuni tehnice privind încercarea pe plăci 


H. PROCEDURI 

Proceduri de achiziție : 

1.PSC04 - Controlul aprovizionării (achiziţiilor) 

2. PO 4.01 - Selecția standardului de calitate aplicabil 

3. PO 04.02 - Activități de ingineria calităţii în apro- 
vizionarea (achiziția) produselor destinate 
Sistemului Energetic Național 

4. PO 04.03 - Supravegherea pe flux la furnizor 
şi/sau la montaj şi punere în funcţiune 

5. P0.04.04 - Achiziţia de bunuri şi servicii 
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1997 


1997 


1998 


1998 


1998 


1998 


1998 


1998 


6. PO 04.05 -Achiziţia de bunuri şi servicii de mică 
valoare 
7. PO 04.06  - Achiziţia de bunuri şi servicii din import 
Procedură pentru verificarea protecției de curent de 
succesiune inversă tip N12 la punerea în funcţiune şi 
periodic în timpul exploatării 
Procedură pentru verificarea releului de curent cu filtru tip 
PT 40 4 la punerea în funcţiune şi periodic în timpul 
exploatării 
PO 04.07 — Procedură operaţională. Negocierea prețului 
produselor/serviciilor achiziționate dintr-o singură sursă 
Procedură pentru verificarea protecţiei împotriva pierderii 
excitaţiei tip RPEx la punerea în funcţiune şi periodic în 
timpul exploatării 
Procedură pentru verificarea protecţiei împotriva 
supratensiunilor la generatoare cu releul RUMAX, la 
punerea în funcţiune şi periodic în timpul exploatării 
Procedură pentru verificarea protecției de putere inversă tip 
RPig la punerea în funcțiune şi periodic în timpul exploatării 
Instrucţiuni pentru verificări profilactice ale protecţiei 
diferenţiale de tip R 30 
Procedură pentru verificarea protecției de tensiune 
homopolară tip F 11 la punerea în funcțiune şi periodic în 
timpul exploatării 


ITI-IR-10 (Instrucţiuni tehnice interne) Bazele matematice ale 


calculului nodurilor 


|. CULEGERI DE NORMATIVE ENERGETICE 


1. Regulamente de exploatare tehnică a instalațiilor electrice din 
centralele şi rețelele electrice (8 volume) 

2. Prescripții de proiectare a instalațiilor de alimentare cu energie 
electrică a consumatorilor (4 volume) 

3. Normative de încercări şi măsurători electrice în domeniul 
energetic (5 volume) 

4. Colecţie de normative tehnice energetice (7 volume) 

5. Regulamente de exploatare tehnică a instalațiilor termomecanice 
din centralele electrice (5 volume) 
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ANEXE 


ANUL 2007 
1. DOCUMENTE ENERGETICE REVIZUITE ŞI ELABORATE 
ÎN ANUL 2007 


CNTEE TRANSELECTRICA S.A. 
Lucrări revizuite 


. Normă tehnică internă. Regulament de mentenanţă preventivă la 
instalațiile şi echipamentele din cadrul RET (NTI — TEL — R-001 — 
2007 — 00) (înlocuieşte PE 016-8/99) 

. Normă tehnică internă. Încercările şi măsurătorile la echipamentele 
electrice din cadrul RET (NTI —- TEL — R — 002 — 2007 — 00) 
(înlocuieşte PE 116/94) 


Lucrări nou elaborate 


. Normă tehnică internă.  Specificație tehnică pentru auto- 
transformatorul 400/400/80 MVA, 400/231/22 kV cu reglaj inclus 
(NTI — TEL — E — 001 — 2007 — 00) 

. Normă tehnică internă. Specificație tehnică pentru transfor- 
matorul 250/250/80 MVA, 400/121/20 kV cu reglaj inclus 
(NTI — TEL — E — 002 — 2007 — 00) 

. Normă tehnică internă. Specificație tehnică pentru transformatorul 
200/200/60 NVA, 231/121/10,5 kV (NTI — TEL — E — 003 — 2007 — 00) 

.. Normă tehnică internă. Specificatie tehnică pentru autotransformatorul 
16/16 MVA, 110/22 kV (NTI — TEL — E — 004 — 2007 — 00) 
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2. PROPUNERI DE REVIZUIRI 


Ca urmare a 


ISPE S.A. 


solicitării noastre privind reactualizarea 


Nomencilatorului prescripțiilor energetice de interes specific, ISPE 
ne-a transmis centralizat modificările pe care specialiştii institutului le-au 
considerat utile ca urmare a exploatării acestor prescripții în cadrul 


activităţii de inginerie: 
- PE 737/92  — 
- PE 022-1/88 — 


- PE 22375  — 


- PE 224/89 - 
- PE 207/80 - 


- PE 212/87 - 


- PE 009/93  — 
- PE219/83 - 
- PE 219-1/95 — 


- E- IP 38/89 — 


se solicitä punerea de acord cu P 100/1-2006. 
se solicită revizuirea în vederea integrării şi 
adoptării prevederilor la tehnologiile moderne 
în domeniu. 

se solicită adaptarea prescripției la evacuarea 
hidraulică. cu volum redus de apă; este 
necesară punerea de acord cu legislația în 
vigoare. 

se solicită adaptarea la tehnologiile moderne . 
se solicită adaptarea la condițiile tehnologice 
noi: conducte preizolate, utilizarea modulelor 
termice. 

se solicită adaptarea la condiţiile tehnologice 
noi referitoare la disponibilitatea sursei, 
redimensionarea rezervei de capacitate. 

se solicită punerea de acord cu legislația în 
vigoare. 

se solicită punerea de acord cu legislația în 
vigoare. 

se solicită punerea de acord cu legislația în 
vigoare. 

se solicită revizuirea distanțelor de protecţie 
între diverse obiective din PG. 
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ANUL 2008 
1. TITLURILE ŞI DATA LA CARE AU FOT REVIZUITE 
DOCUMENTELE ENERGETICE INTRODUSE iN 
NOMENCLATORUL PRESCTIPȚIILOR ENERGETICE, 
EDIȚIA 2008 - 2009 


S.C. ELECTRICA S.A. 


1.PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de 
distribuţie publică; 

2.PE 134 - 2/2006 - Normativ privind metodologia de calcul al 
curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV; 

3. 1.RE - | 226/2002 - Instrucţiuni de realizare a protecțiilor împotriva 
supratensiunilor în instalațiile electrice de j.t.; 

4.1.RE - Ip 30/2004 - Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor 
de legare la pământ; 

5. 1.E - Ip 35/1/2004 - Îndreptar de proiectare şi execuţie a rețelelor de 
m.t. cu neutrul legat la pământ prin rezistență; 

6. 1.E - Ip 35/2/2005 - Îndrumar de proiectare şi execuţie a rețelelor de 
m.t. cu neutrul legat la pământ prin rezistență. Instalaţii de legare la 
pământ. 


NOTĂ.S-a abrogat PE 155/92 - Normativ privind proiectarea şi 
executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile; s-a 
înlocuit cu STAS 234/2008 - Branşamente electrice. 
Prescripții generale de proiectare şi executare. 


ISPE S.A. 


1. P 100/92 — Normativ pentru protecţia antiseismică a construcțiilor de 
locuințe social-culturale, agrozootehnice şi industriale (nu mai este 
valabil, a apărut P100/20096) 

2. E-lp 65-91 - Îndreptar de proiectare a stațiilor electrice. Alegerea 
amplasamentelor şi a planului general pentru stațiile electrice de 
110-400 kV (ISPE) (anulat datorită apariţiei normelor ANRE privind 
distanţele de siguranță) 

3. E-lp 68-91 - Îndreptar de proiectare a staţiilor electrice. Alegerea 
amplasamentelor şi a planului general pentru stațiile electrice de 

110-400 kV (ISPE) (anulat datorită adoptării IEC de marcare) 
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